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Kimyasal maddelere karşı 

iyi direnç

Kolay temizlik

Ana güç kaynağından bağımsız olarak 
numune toplanması amaçlı bataryalı 
hortum pompası 

Silikon kauçuktan yapılmış 

hortumlar

Dakikada 2 litreye kadar 

aktarım hızı

5 m’ye kadar emme 

yüksekliği (su)

Numune şişesi tutamağı

Numunenin doğrudan 

orijinal şişeye alınması

Aynı zamanda partikül 

içeren sıvılara da uygundur

Sağlam tahrik ünitesi

Gıdalara uygundur 

Vampir numune toplayıcı | sahada sıvı numune toplanması amacıyla 
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					     5327-1100 N2
	 1	 4,8	 8,0		  5327-0508 N2

	100	 6,0	 8,0		  8878-0608 N3

			   0318-0250 N3
			   0318-0500 N3
			   0318-1000 N3
			   5302-2050 N2

Vampir numune toplayıcı | sahada sıvı numune toplanması amaçlı 

Vampir numune toplayıcı, dar deliklerden ve oldukça derinden numune alınması 
amacıyla çevre koruma sektöründe kullanılır.

Vampir numune toplayıcı, 
taşıma çantası ile birlikte 
verilmektedir.

}  Temizlemesi kolaydır; sıvı yalnızca hortuma temas eder
}  Şarj edilebilir batarya ve batarya şarjı sayesinde ana güç 
kaynağından bağımsızdır
}  Numune doğrudan orijinal numune şişesine alınabilir
}  5 metreye kadar emme yüksekliği
}  Kontamine maddeler ya da partikül içeren maddelere de 
uygundur
}  Kimyasal maddelere karşı iyi direnç
}  Dakikada 2.0 litreye kadar yüksek çıkış hacmi

Sıvılara yönelik 
taşınabilir, bataryalı 
hortum pompası. 
Varil, depo, kuyu, su 
separatörü, atık ve 
temiz ve su sistemleri 
için idealdir.

Vampir numune toplayıcı 12 V
Marprene’den yapılmış 
emme hortumu
Emme hortumu, PE

Vampir numune toplayıcı
şişe tutamağı, tahrik ünitesi, batarya şarjı, hortum pompası ve PE’den yapılmış 5 m’lik 
emme hortumu ile eksiksiz şekilde
 
Tanım	 Uzunluk 	 İç çap	 Dış çap		  Ürün No.
	 m	 mm	 mm
			 

Numune şişesi LDPE 250 ml
Numune şişesi LDPE 500 ml
Numune şişesi LDPE 1000 ml
Şişeler için şişe tutamağı 0302-0500

Aksesuarlar 
Tanım				    Article No.
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   05
PP

   
V2A

autoclave

121°

	1000/20			   5353-0250 N4

	1000/20			   5353-0500 N4

	1000/20			   5353-1000 N4

	1150			   5354-1000 N4

Kimyasal kepçe | agresif sıvılar için

Agresif sıvılar içindir. Tamamen polipropilenden yapılmış sabit çubuğa 

sahiptir.

}  Üç boy

}  100 cm çubuk uzunluğu

}  Metal parçalar içermez

Mikropsuz numune alımı için özel olarak geliştirilmiştir. Konvansiyonel 

kepçelerin tersine, paslanmaz çelik kepçe üzerinde artıkların birikebileceği 

delik, kesik ya da yarık bulunmaz. Gözeneksiz kaplaması, yüksek kalitede 

lazerli kaynakla sağlanmıştır.

Paslanmaz çelik kepçe, alev ile sterilize edilebilir ve bu nedenle de içme 

suyu numuneleri alınması gibi durumlarda numune içerisine yabancı 

mikroorganizma bırakılmaksızın tamamen mikropsuz şekilde 

gerçekleştirilebilir.

} AISI 304 paslanmaz çelik

} Alev ile ya da buhar ile sterilize edilebilir

 

Paslanmaz çelik kepçe | mikropsuz numune alımı

Kimyasal kepçe, PP’den yapılmış sabit çubuklu
 
Kapasite ml		  Çubuk uzunluğu/çap		  Ürün  No.

		  mm		

Paslanmaz çelikten yapılmış kepçe, çubuklu
 
Kapasite ml		  Toplam uzunluk			   Ürün No.

		  mm		

1000 	 250

	 600

	1000
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   05
PP

1 2

   

1

1

2

2

 
V2A

autoclave

121°

22			   5315-0050 N4

22			   5315-0100 N4

22			   5315-0200 N4

			   5326-0001 N4

			   5326-0002 N4

			   5326-0003 N4

			   5326-0004 N4

Liquid-sampler |  tek elle kullanım

Tek elle kullanım amaçlı Liquid-Sampler.

Tip 1 için başparmak kullanılarak ya da tip 2 

için yarı otomatik şekilde vana açılır ve 

kapatır. AISI 304 paslanmaz çelikten 

yapılmıştır.

Dip sampler |  sıvılar için

Sıvıların hızla ve kolayca kontrol edilmesi için 

PP’den yapılmıştır. Dip sampler’lar, şeffaf olup, 

içerisindekilerin net şekilde görülmesine olanak 

tanır. Üst ucunda geri akış vanası, alt ucunda 

ise bilyeli vana bulunmaktadır.

}  Şeffaf PP

}  100 ila 200 cm arasında kademe kademe 

değişebilen Tip 200 

}  Talep üzerine özel boyutlar 

}  All-layer sample ve target sample

	1 100 cm ila 200 cm arasında kademe kademe değişebilir 

İşlem
All-layer sample  1. Dip sampler’ı vana açılmış şekilde 
yavaşça sıvı içerisine sokunuz. 2. Vanayı kapatınız.
3. Dip sampler’ı çıkarınız. Numuneyi alınız.
 
Target sample  1. Dip sampler’ı, vanası kapalı şekilde sıvı 
içerisine sokarak, hedef noktaya kadar itiniz. 2. Vanayı açınız. 
Sıvı içine akar. 3. Vanayı kapatınız.
4. Dip sampler’ı çıkarınız. Numuneyi alınız.

DipSampler
 
Uzunluk cm		  Çap mm			   Ürün No.
				  

	 50

	100

	2001

Liquid-Sampler
 
	 Top. Uzunluk	Çap	 Kapasite			   Ürün  No.
	 mm	 mm	 ml	

		  460	 32	 50

		  540	 32	 100

		  455	 32	 50

		  535	 32	 100
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2 3 4

A

B

C

1

2  Açılı beher 

Ayarlanabilir açı ayarı 

(90°C’ye kadar) ile farklı 

konteynır şekillerine göre 

ayarlanabilir. 

}  Üç boy

}  Polipropilen 

3  Pivotlu beher 4  Pivotlu beher 

Bu beher, otomatik olarak yatay pozisyonda salınır.

Dökülme olmaz. Derin ve dar kuyular için uygundur (130 mm 

çap).

}  Polipropilen }  Paslanmaz çelik

1  Teleskopik çubuk

Teleskopik çubuğa birbirinden farklı parçalar takılabilir (geçmeli bağlantı ile).

Teleskopik çubuklar optimize edildi

}  Bir çubuğun kazara bir başka çubuğa çarpmaması için çubuklar, uç durdurucu ile 

donatılmışlardır.

}  Teleskopik çubuklar, radyal olarak (merkezden çevreye doğru) döndürülemez, yani daha iyi 

tutulur!

}  Soğuk haddeli profil çubuğu kullanılarak teleskopik çubuk sertliği arttırılmıştır.

}  Optimize edilmiş boylarda!

}  Yaylar, paslanmaz çelikten yapılmıştır.

TeleScoop | tek çubuk – yedi ayrı parça

Teleskopik çubuk, kademesiz 

şekilde uzatılabilir. 

Çok sayıda uygulama için değiştirilebilen parçalar içeren çok 

yönlü numune alma sistemi.

Parçalar (açılı beher, pivotlu beher, şişe tutamağı, paslanmaz 

çelik beher), pratik geçmeli bağlantı savarinde çubuğa 

takılırlar.

Küvet, tank, kuyu ve açık sulardan numune alımı için idealdir.

6 metrelik numune alma derinliğine ayarlanabilir teleskopik 

alüminyum çubuk ile erişilebilir (tabloya bakınız).
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2

3

4

5

6

   

A

C

A

B

B

C

1 Alu

7 8

7

8

			   5354-0050 N4

			   5354-0100 N4

			   5354-0200 N4

			   5354-5050 N4

			   5354-5100 N4

			   5354-5200 N4

			   5354-3000 N4

			   5354-4100 N4

			   5354-2000 N4

			   5354-5020 N4

			   5354-5010 N4

			   5355-0120 N4

			   5355-0280 N4

			   5355-0250 N4

			   5355-0300 N4

			   5355-0450 N4

			   5355-0600 N4

TeleScoop | endüstri ve su arıtımı

5  Şişe tutamağı

Çapı 90 mm’ye kadar olan 

tüm şişeleri kavrar. Plastik, 

cam ya da metal şişeler 

güvenle doldurulabilir. Açı, 

90°’ye kadar ayarlanabilir.

}  �Üniversel hızlı kenetlenen 

kemerle birlikte

}  �PP/Alüminyum

6  Paslanmaz çelik beher

Kazıyıcı uçludur ve 1000 ml 

kapasiteye sahiptir. Toz, 

granül, macun ve çamur için 

idealdir.

}  Sterilize edilebilir.

}  �AISI 304 paslanmaz 

çelikten yapılmıştır.

	   65 cm ile 120 cm	 2

	   95 cm ile 280 cm	 4*

	 125 cm ile 250 cm	 2

	 115 cm ile 300 cm	 3

	 165 cm ile 450 cm	 3

	 175 cm ile 600 cm	 4

Teleskopik çubuk, Alüminyum, TeleScoop için 
 
 		  Çubuk sayısı			   Ürün No.
				  

*�Extremely short version – can still be extended to 280 cm.  
Fits in any trunk!

Açılı beher	 600

Açılı beher	 1000

Açılı beher	 2000

Pivotlu beher	 500

Pivotlu beher	 1000

Pivotlu beher	 2000

Paslanmaz çelik pivotlu beher 	1000

Şişe tutamağı 	 750

Metal kap	 1000

Yüzeyden yakalama ağı

Derinden yakalama ağı

        Kepçe konteynırlar, TeleScoop için
 
Tip		  Kapasite ml			   Ürün No.
				  

7  Yüzeyden yakalama ağı, PP/PA mavi, 310 mm x 280 mm 
8  Derinden yakalama ağı, PP/PA mavi, 190 mm x 430 mm, ağ derinliği 250 mm

Yakalama ağı, sulardan katı ve organik numuneler almak için kullanılır.

}  Ağ gözü genişliği: 2 – 5 mm

Uzunluk aşağıdaki 
seçenekler arasında sınırsız 
şekilde değiştirilebilir
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05
PP

FEP DIN

1

2

2

	 60	 25	 150		  5330-2060 N4

	100	 25	 250		  5330-2100 N4

	200	 25	 500		  5330-2200 N4

	 60	 25	 150		  5330-1060 N4

	100	 25	 250		  5330-1100 N4

	200	 25	 500		  5330-1200 N4

		  5330-0149 N4

		  5304-0100 N4

		  5618-0100 N4

LiquiSampler 53 242 sayılı DIN standardına göre sıvılar içindir. Temiz 

numune alımı için ultra saflıkta ve kimyasal açıdan etkisiz olan PTFE/FEP’den 

yapılmıştır. Açık ve kapalı varil, fıçı, tank, silo ve açık sulardan (gölet, çay, göl, 

nehir) numune alımı içindir. Piyasada satılmakta olan ve ağızları en az 25 mm 

çapa sahip olan tüm fıçı ve varillere uyar.

Renk kodlu düğmeler kırmızı, mavi, yeşil, sarı, beyaz ve siyah renkli 

düğmeler karışıklıkları önler.

Kolay temizlik yüzeyleri üzerinde gözenek ya da yarık bulunmadığından, kir 

birikmesini önlenir. Yalnızca gıda maddelerinde hijyeni kanıtlanmış yuvarlak 

vida dişleri kullanılır. Sökülmesi ve temizlenmesi son derece kolaydır.

LiquiSampler | sıvılar için ultra saflıkta numune toplayıcı 

It can’t be easier – 
with push-button

Color coded push-buttons

Discharge funnel With depth marks and scraping 
ring

}  Kullanımı kolay, tek elle basılan düğme 

}  Şeffaf

}  Nokta numune, enine kesitsel numune ve 

dipten numune alımı

Numune alımı esnasında ya da 
numune departmanında yapılacak 
herhangi bir hata, analiz sonuçlarının 
yanlış çıkmasına yol açabilir! 
Numune alın – ancak bunu doğru 
yapın! 

      Renk kodlu düğmeli 

Sarı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah (kırmızı = standart renk) olmak üzere 5 düğmeden oluşur

Temizleme fırçası 100 cm

çapları 15 ila 26 mm arasında değişen borular için

Emniyet standı

1  LiquiSampler, şeffaf PP’den yapılmış

1  LiquiSampler, PTFE/FEP
 
Uzunluk  cm		  Çap  mm	 Kapasite ml		  Ürün No.
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PP

FEP

	 60	 25	 160		  5331-2060 N4

	 100	 25	 300		  5331-2100 N4

	 200	 25	 650		  5331-2200 N4

		  5331-0020 N4

		  5304-0100 N4

		  5618-0100 N4

	 60	 25	 160		  5331-1060 N4

	 100	 25	 300		  5331-1100 N4

	 200	 25	 650		  5331-1200 N4

		  5330-1000 N4

		  5330-1001 N4

ViscoSampler | orta viskoziteli maddeler için ultra saflıkta numune toplayıcı

Renk kodlu tutamaklar

Huni şeklinde boşaltma ağzı

Derinlik işaretli ve sıyırma 
halkalı

Kıvamlı numune maddesi için güçlü emişe 

sahip ViscoSampler. Numune alınan madde, 

emme balonu kullanılarak çekilir ve 

boşaltılır.

Şeffaf PP ya da temiz numune alımı için ultra 

saflıkta ve kimyasal açıdan etkisiz PTFE/

FEP’den yapılmıştır.

Çamur, silt, balçık ve toprak numuneleri, 

toprak tortuları, emülsiyon, krem, vs. gibi 

kıvamlı maddeler için özel olarak 

geliştirilmiştir. 

Numune şişeleri

}  Şeffaf PP ya da FEP/PTFE’den yapılmıştır.

}  Üç boy

Renk kodlu tutamaklar, kırmızı, mavi, yeşil, sarı, beyaz ve siyah renkler 

karışıklığını önler. Kırmızı, ViscoSampler ile birlikte sağlanan standart renktir.

Kolay temizleme – yüzeyleri üzerinde gözenek ya da yarık bulunmadığından, 

kir birikmesini önler. Yalnızca gıda maddeleri hijyenine denenmiş ve test 

edilmiş yuvarlak dişler kullanılır. Sökülmesi ve temizlenmesi son derece 

kolaydır.

Renk kodlu tutamaklar

Sarı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere 5 adet tutamak

Temizleme fırçası 100 cm

çapları 15 ila 26 mm arasında değişen borular için

Emniyet standı 

Polipropilen’den yapılmış set içindekiler:

LiquiSampler, 100 cm, PP (Ürün No. 5330-1100) 

ViscoSampler, 100 cm, PP (Ürün No. 5331-1100)

Çanta, 5 adet 0340-0100 no.’lu şişe, 1 adet etiket kağıdı 

Referans numune, 5304-0100 sayılı temizleme fırçası

PTFE/FEP’den yapılmış set içindekiler:

LiquiSampler, 100 cm, PTFE/FEP (Ürün No. 5330-2100) 

ViscoSampler, 100 cm, PTFE/FEP (Ürün No. 5331-2100)

Çanta, 5 adet 0340-0100 no.’lu şişe, 1 adet etiket kağıdı

Referans numune, 5304-0100 sayılı temizleme fırçası

ViscoSampler, şeffaf PTFE/FEP/Teflon®’dan yapılmış
 
Uzunluk  cm		  Çap mm	 Kapasite ml		  Ürün No.
				  

ViscoSampler, şeffaf PP’den yapılmış

QualiSampler – 5’li Set – sıvılar ve çamur için
 
İçindekiler					     Ürün No.
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Daldırma şişeleri

Daldırma şişeleri, sıvıların toplanması amaçlı pek çok alanda 

kullanılmaktadır.

Bürkle, şimdiye kadarki en geniş daldırma şişesi serisini üreterek, her 

uygulama için doğru ürünü sağlamaktadır.

}  Tortular için, çevresel numuneler için, kimyasal yönden agresif ürünler için, 

petrokimyasallar için, Patlamaya neden olmayan uygulamalar için daldırma 

şişeleri.

}  Patlamaya neden olmayan uygulamalar için olan daldırma şişeleri, yüksek 

kalitede nikel kaplı pirinçten yapılmıştır. Müşterilerimize, bakır kaplı oksitli 

ürünler sağlamak istememekteyiz.

}  Ultra saflıktaki materyallerden, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten ve 

camdan yapılmıştır. RoHS 2002/95/AB sayılı AB Direktifi uyarınca, toksik ve 

çevreye zararlı kurşun kullanmıyoruz! (Kurşunla ilgili söz konusu 

yönetmelikler hali hazırda yalnızca elektro-teknoloji sektörü için geçerlidir, 

ancak kısa bir süre sonra kurşun kullanımı diğer sektörlerde de kaldırılacaktır 

ve Bürkle bu noktada iyi bir örnek teşkil etmektedir.)

Soldan sağa doğru: cam daldırma şişesi, daldırma kabı, 
Mini daldırma silindiri, Target daldırma silindiri, daldırma 
silindiri, daldırma silindiri Ex.

}  Nokta numune, enine kesitsel numune ve dipten numune alımı daldırma 

şişeleri.

}  Aksesuarlar: farklı malzemelerden yapılmış indirme kabloları ve zincirler, 

manuel (elle çalışan) makaralar; Patlamaya neden olmayan uygulamalara da 

uygundur.

}  Daldırma şişeleri ağırdır. İndirilmeleri esnasında sarım çapı geniş olan özel 

manuel makaralar kullanılması gerekir. Diğer manuel makaralar, kullanıcının 

bileğinin çok fazla zorlanmasına yol açarak, sağlığı tehdit eden bir risk teşkil 

edebilirler.

}  Daldırma şişelerimizden bazıları, faydalı modellerle korunmaktadır.

Ahead of our time in environmental matters.

Daha sıkı çevre yasalarının yürürlüğüne girmesini 
beklemiyoruz; yeni AB Direktifleri yayınlanır yayınlanmaz 
harekete geçiyoruz.

AB Direktiflerinden birinde, kurşunun toksik bir madde 
olduğu ve mümkün olduğunca kullanılmaması gerektiği 
beyan edilmektedir.

Bürkle söz konusu Direktifi halihazırda uygulamaktadır.
Bugün daldırma şişelerimiz, kurşun kullanılmadan 
üretilmektedir.
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      3autoclave

121°
3

MS V2ADINEx
!MSDINEx

!

1000	 125 x 330		  5365-4000 N4 	                             2,10		  5365-1000 N4
	                             1,90		  5365-2000 N4

Daldırma kabı  
51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm uyarınca 1)

1) 51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm, D 4057 sayılı ASTM standardı (D270 sayılı ASTM formu), 
3170 sayılı ISO standardı

Daldırma şişesi
51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm uyarınca 1)

1) 51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm, D 4057 sayılı ASTM 
standardı (D270 sayılı ASTM formu), 3170 sayılı ISO  standardı

years

Kullanım

LKabı, sıvının içerisine doğru indiriniz. Alt vana ve kapak vanası açılır. Sıvı 

kaba akar. Hedef derinlikte vanalar kapatılır ve istenen numune toplanabilir.

Tank, tanker, yüzey suları, 

atık su arıtım tesislerinde 

enine kesitsel numune alımı 

için daldırma kabı.

}  �Akışı optimize edilmiş 

Easy-Flow akış vanası.

}  �Hızla indirilebilmesini 

sağlayan ağırlıkta

}  �1000 ml kapasite

}  �Baş kısmı ile yüksekliği 

400 mm, çapı ise 75 

mm’dir 

}  �Patlamaya neden olmayan 

alanlar için kıvılcım 

üretmeyen pirinçten 

yapılmıştır

}  �AISI 304 paslanmaz 

çelikten yapılmış olanlar 

da mevcuttur.

}  İndirme kablosu yoktur.

Atık su artıma tesislerinde çamur ve su 

numuneleri alınması amaçlıdır. VbF’ye göre 

(Alman Yanıcı Sıvılar Yönetmeliği) AI ve AII 

Tehlike Sınıfında (kolay parlamayan) yer alan 

sıvı yağlar, gazyağı, fuel-oil, özel ve test 

benzini, yakıtlar, sıvı petrokimyasallar ve ham 

petrolü test etme amaçlıdır. 

Tamamıyla kıvılcım üretmeyen malzemelerden 

yapılmıştır. Daldırma kafesi, nikel kaplı 

pirinçten, kolay açılır-kapanır kapak ise 

elektrik iletkenliği olan poliamitten 

yapılmıştır. Patlama riski olmayan alanlarda 

kullanıma uygundur (güvenlik mevzuatını 

gözden geçiriniz)!

}  �Hızlı şişe değişimi için kolay açılı-kapanır, 

güvenli ve pratik kapak.

}  �Şişe tutamağı gibi sağlam nikel kaplı pirinç 

boru savarinde kırılmaya optimize edilmiş 

koruma.

}  �Toksik kurşun içermez.

}  �Hızla indirilebilmesini sağlayan ağırlıkta.

}  �1000 ml kapasiteye sahip şeffaf cam şişe.

}  �Baş kısmı ile yüksekliği 330 mm, çapı ise 

125 mm’dir.

}  �3.1 kg ağırlığındadır.

}  �İndirme kablosu yoktur.

Nokta numune alımı
} �Daldırma şişesini istenen derinliğe 

kadar indiriniz.
} �Zinciri/kabloyu kuvvetlice çekiniz 

– tıpa açılır.
} �Numune, şişenin içerisine dolar.
} �Zincir/kablo yardımıyla şişeyi 

kaldırınız.
} �Kolay Açılır-Kapanır kapağı açarak 

şişeyi çıkarınız.

utility
model Yanıcı sıvılardan numune alırken, 

Patlamaya Karşı Koruma kılavuz 
ilkelerini gözden geçiriniz. Yalnızca 
iletken özellikte olan ve kıvılcım 
üretmeyen malzemeden yapılmış 
indirme kabloları ve topraklama 
bağlantısına sahip iletken el 
makaraları kullanınız (Ürün No. 
5309-0020 ya da 5309-0030).

Daldırma şişesi
 
Kapasite  ml		  Çap x Yükseklik mm		  Ürün No.

				  

Daldırma kabı
 
Malzeme		                               Ağırlık kg		  Ürün No.

				  

Patlamaya Karşı Korumalı Kullanım için Pirinç 
Paslanmaz Çelik AISI 304

years

EXAMINED FOR USE IN 
EXPLOSION 
PROTECTION ZONE 0

EXAMINED FOR USE IN 
EXPLOSION 
PROTECTION ZONE 0
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      3 3
MS

Ex
!MS DIN

500	 75	 200		  5365-6000 N4 			   5365-3000 N4

Daldırma Şişesi Ex
51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm uyarınca 1)

1) �51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm, D 4057 sayılı ASTM standardı (D270 sayılı ASTM formu), 
3170 sayılı ISO standardı

Yanıcı sıvılardan numune alırken, Patlamaya Karşı Koruma kılavuz ilkelerini gözden geçiriniz. 
Yalnızca iletken özellikte olan ve kıvılcım üretmeyen malzemeden yapılmış indirme kabloları ve 
topraklama bağlantısına sahip iletken el makaraları kullanınız (Ürün No. 5309-0020 ya da 
5309-0030).

yearsyears

Target daldırma silindiri

Target daldırma silindiri ile belirli bir noktadan sıvı numuneleri alınabilir. 

Daldırma silindiri, güçlü ve ağzı mühürlü bir boru üzerinde indirilir. Hedefe 

ulaşıldığında, borunun ucundaki vanayı açınız; bu, daldırma silindirini 

havalandırır ve numune içeri dolar.

Daldırma silindiri yukarı çekilir ve vida dişi yoluyla boşaltılır.

}  1.5 kg ağırlığındadır.

}  5 m havalandırma borusuna sahiptir.

}  Hızlı temizlik için üst kısmındaki vidalar sökülerek çıkartılabilir.

Çalışma şekli

Target daldırma silindirini istenen derinliğe kadar indiriniz.  Hedefe 

ulaşıldığında, silindiri havalandırmak için borunun ucundaki vanayı açınız 

ve numunenin içeri dolmasını sağlayınız. Daldırma silindirini yukarı 

çekerek, kapağı açınız ve numuneyi dışarı boşaltınız.

}  Toksik kurşun muhafaza içermez.

}  Kolay temizlik amacıyla şişenin baş kısmındaki vidalar 

sökülerek çıkartılabilir.

}  Şişe içerisinde kaynak dikişi yoktur (gelişmiş yüzey).

}  Katı pirinç çubuktan yapılmış sağlam tutamak, 20 x 2 mm.

}  Hızla indirilebilmesini sağlayan ağırlıkta (3.0 kg).

}  1000 ml kapasite

}  Baş kısmı ile yüksekliği 385 mm, çapı ise 75 mm’dir.

}  İndirme kablosu yoktur.

Tehlike sınıfı AI ve AII’de (VbF) yer alan ham petrol, sıvı 

mineral yağı ürünleri, yakıtlar, özel ve test benzini, 

akaryakıtlar, gazyağları ve sıvı yağlayıcılardan numune alma 

amaçlıdır. Tamamen kıvılcım üretmeyen, nikel kaplı 

pirinçten yapılmıştır. 

Nokta numune alımı

}   Patlamaya dayanıklılığa yönelik kılavuz ilkelerine uyunuz.

}   Daldırma silindirini istenen derinliğe kadar indiriniz.

}   Kısa, güçlü bir hareketle zinciri/kabloyu çekiniz – tıpa açılır.

}   Numune şişe içerisine akmaya başlar.

}   Şişeyi, zincir/kablo yardımıyla yukarı çekiniz.

}   Kapağı açarak şişeyi boşaltınız.

Target daldırma silindiri havalandırma/indirme borusu, vana, kablo ve makara ile beraber
 
Kapasite ml		  Çap mm	 Yükseklik mm		  Ürün No.

				  

Daldırma Şişesi Ex
 
Kapasite ml				    Ürün No.

				  

1000

EXAMINED FOR USE IN 
EXPLOSION 
PROTECTION ZONE 0
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   3
MS

1 2 3 4

autoclave

121°
   3

V2A
autoclave

121°DINEx
!

Ex
!

1000	 75	 380		  5365-7000 N4 50	 32	 180		  5365-5000 N4

Daldırma silindiri  
51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm uyarınca  1)

1) 51750 sayılı DIN standardı 2. Bölüm, D 4057 sayılı ASTM standardı (D270 sayılı ASTM formu), 3170 sayılı ISO standardı

years years

AI ve AII (VbF’ye göre) tehlike sınıflarında yer alan ham petrol, sıvı mineral yağ 

ürünleri, yakıt, özel ve test benzini, fuel-oil, gazyağı ve sıvı yağlardan numune 

alınması amaçlıdır.

}  Hızlı temizlik için üst kısmındaki vidalar sökülerek çıkartılabilir.

Şişe içerisinde kaynak dikişi yoktur (gelişmiş yüzey).

}  Hızla indirilebilmesini sağlayan ağırlıkta (4.1 kg).

}  Katı pirinç çubuktan yapılmış sağlam tutamak, 20 x 2 mm.

}  1000 ml kapasite.

}  Baş kısmı ile yüksekliği 380 mm, çapı ise 75 mm’dir.

}  İndirme kablosu yoktur

Nokta numune alımı

}  Patlamaya Karşı Koruma kılavuz ilkelerini gözden geçiriniz!

}  İki kablo gereklidir (indirme ve çekme kablosu).

}  Daldırma silindirini istenen derinliğe kadar indiriniz.

}  İstenen derinlikte, vanayı açmak için çekme kablosunu kuvvetlice çekiniz.

}  Numune, silindirin içerisine akar.

}  Vanayı kapatmak için çekme kablosunu serbest bırakınız. 

}  İndirme kablosuyla silindiri yukarı kaldırınız.

}  Alt vanadan silindiri boşaltınız.

Dipten numune alımı 

}  Dibe değene kadar silindiri, indirme kablosu yardımıyla 

indiriniz.

}  Silindirin ağırlığıyla vana açılır.

}  Numune, silindirin içerisine akar.

}  İndirme kablosuyla silindiri yukarı kaldırınız, vana 

otomatik olarak kapanır.

}  Alt vanadan silindiri boşaltınız.

Mini daldırma silindiri  | sıvılar için

Yanıcı sıvılardan numune alırken, Patlamaya Karşı Koruma kılavuz ilkelerini 
gözden geçiriniz. Yalnızca iletken özellikte olan ve kıvılcım üretmeyen 
malzemeden yapılmış indirme kabloları ve topraklama bağlantısına sahip 
iletken el makaraları kullanınız (Ürün No. 5309-0020 ya da 5309-0030).

Erişimin zor olduğu dar alanlarda sıvı 

numuneleri alma amaçlıdır. Aynı zamanda 

eğri daldırma borularında ve ağızları dar olan 

varillerde de kullanılabilir. Çapı yalnızca 32 

mm’dir.

}  50 ml kapasite.

}  Çapı 30 mm, yüksekliği ise 180 mm’dir.

}  280 gr ağırlığındadır.

}  İndirme kablosu yoktur.

}  Kolay temizlik için üst kısmındaki vidalar 

sökülerek çıkartılabilir.

Çalışma şekli

Daldırma silindiri indirilirken sıvı kesintisiz 

şekilde daldırma silindirine dolar. Yukarı 

çekildiğinde ise her iki kanatlı vana otomatik 

olarak kapanır. Alt vanadan ya da üst 

kısımdaki kapağın vidası çıkartılarak 

boşaltılabilir.

Daldırma silindiri nikel kaplı pirinç, kablosuz 
 
Kapasite ml		  Çap mm	                       Uzunluk mm		                                                Ürün No.

				  

Mini daldırma silindiri
 
Kapasite ml	 Çap mm	 Yükseklik mm		  Ürün No.

EXAMINED FOR USE IN 
EXPLOSION 
PROTECTION ZONE 0

EXAMINED FOR USE IN 
EXPLOSION 
PROTECTION ZONE 0
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1 2 3

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

   

1

2

3

4

5

6

7

10 m	 2,0	 	 5309-0110 N4

25 m	 2,0		  5309-0125 N4

50 m	 2,0		  5309-0150 N4

10 m	 1,25	 	 5309-0301 N4

25 m	 1,25		  5309-0302 N4

50 m	 1,25		  5309-0305 N4

10 m	 2,0	 	 5309-0201 N4

25 m	 2,0		  5309-0202 N4

50 m	 2,0		  5309-0205 N4

10 m	 4,5	 	 5309-0410 N4

25 m	 4,5		  5309-0425 N4

50 m	 4,5		  5309-0450 N4

10 m	 2,3	 	 5309-0510 N4

25 m	 2,3		  5309-0525 N4

50 m	 2,3		  5309-0550 N4

			   0006-5300 N4

			   0006-5301 N4

			   5309-0010 N4

			   5309-0020 N4

			   5309-0030 N4

Manuel makara  | daldırma şişeleri için

Manuel makaralar, daldırma şişelerinin ve daldırma silindirlerinin kuyu ve 

tanklar içerisinde istenen derinliğe güvenli şekilde indirilmeleri amacıyla 

kullanılır. Manuel makaralar çeşitli kablo ve zincirlerle donatılabilirler. Yanıcı 

ya da yüksek derecede yanıcı sıvılar toplanacak olması durumunda, elektrik 

iletkenliği olan manuel makaralarla beraber topraklama kablosu 

kullanılmalıdır. Daldırma şişeleri ve daldırma silindirleri, kıvılcım üretmeyen 

malzemelerden yapılmış olmalıdır.

}  2 mm çapa sahip kablo için 150 m’ye kadar yüksek sarım kapasitesi

}  Makara genişliği: içi 44 mm, dışı 55 mm

}  Makara çapı: içi 100 mm, dışı 180 mm
1  �Manuel makara PP, polipropilenden yapılmıştır, yeşil renktedir, indirme 

kablosu yoktur.

2  �Manuel makara PA, poliamitten yapılmıştır, siyah renktedir, elektrik 

iletkenliği vardır, indirme kablosu yoktur.

3  �Manuel makara Ex, poliamitten yapılmıştır, siyah renktedir, elektrik 

iletkenliği ve topraklama kablosu vardır, indirme kablosu yoktur. 

İndirme kabloları, zincirler, yaylı kancalar

farklı malzemelerden yapılmış manuel makaraların takılması amaçlı ve 

daldırma şişeleri ile daldırma silindirleri içindir. Maksimum yük, 10 kg’a 

kadardır.
1  AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu, PFA kaplı

Numuneyi etkilemeyen kablo, ultra saflıkta malzemelerden yapılmıştır. Üstün 

kimyasal dirence sahiptir. Sıvı, PFA yüzey akarken kablo kuru kalır.  
2  AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu, kimyasal direnci iyidir. 
3  Kırmızı ya da mavi PP kordondan yapılmış indirme kablosu, Renk kodlu
4  Bakır indirme kablosu 1)

5  AISI 304 zincir
6  Paslanmaz çelik yaylı kancalar
7  Pirinç kelepçe 1)

   AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu, PFA kaplı

   AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu, PFA kaplı

   AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu, PFA kaplı

    AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu

    AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu

    AISI 304 paslanmaz çelik indirme kablosu

   PP kordonlu indirme kablosu, kırmızı

    PP kordonlu indirme kablosu, kırmızı

    PP kordonlu indirme kablosu, kırmızı

   Bakır indirme kablosu 1)

    Bakır indirme kablosu 1)

    Bakır indirme kablosu 1)

   AISI 304 çelik indirme/çekme zinciri

    AISI 304 çelik indirme/çekme zinciri

    AISI 304 çelik indirme/çekme zinciri

   Paslanmaz çelik yaylı kancalar

   Pirinç kelepçe 1)

1) kıvılcım üretmeyen metal

Manuel makara
 
Tanım				    Ürün No.

				  

Manuel makara PP, yeşil 

Manuel makara PA, siyah 

Manuel makara Ex, siyah, topraklama kablolu 

İndirme kablolarını lütfen ayrı olarak sipariş ediniz. Karşı taraftaki tabloya bakınız.

İndirme kabloları, indirme zincirleri
 
Tanım	                         Uzunluk m	 Çap mm                 Ürün No.

EXAMINED FOR USE IN 
EXPLOSION 
PROTECTION ZONE 0
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1 2

   

1

2

3

FEP
autoclave

121°

3

	 350	 400	 46		  5308-0350 N4

	 700	 760	 46		  5308-0700 N4

	 1050	 1070	 46		  5308-1050 N4

		  5309-0010 N4

		  5309-0110 N4

		  5309-0125 N4

		  5309-0150 N4

		  3600-2120 N4

AquaSampler | ultra saflıkta, yapışmayan, 
yüksek derecede şeffaf

Güvenli ve güvenilir boşaltma

El makarası

AquaSampler, kuyu ve diğer kaynaklardan yer altı suyu 

toplanmasını sağlar. Devrilmeden ya da yapışmadan, çapı 2 

inçe kadar olan tüm normal kuyu şaftlarına uyar. Sahip 

olduğu ultra saflıktaki malzemeler, mümkün olan en yüksek 

numune saflığını garanti eder.

Yuvarlak köşeleri ve dişleri savarinde kolayca temizlenir.

}  FEP/PTFE – ultra saflıkta, yapışmayan yüzey

 
Aksesuarlar
}  Dayanıklı manuel kablo makarası 

}  PTFE kaplı, AISI 304 paslanmaz çelik dalgıç kablo

El makarası, kablosuz

Tel kablo, 10 m, AISI 304/PTFE

Tel kablo, 10 m, AISI 304/PTFE

Tel kablo, 10 m, AISI 304/PTFE

Taşıma çantası

AquaSampler Kablosuz

Kapasite ml	 Toplam	 Toplam				       Ürün No.
		     Uzunluk mm	 Çap mm

PTFE kaplı, AISI 316 tel kablolu PP el makarası

1 2

3 4

   autoclave

121°
 

V4A

55	 1120	 594,00	 5357-0001 N2

Çeşitli viskozitelere sahip sıvıları toplama 

amaçlıdır. Partikül içeren sıvılardan da 

kolayca numune alınabilir. Numune 

toplayıcı, kimya, gıda ve kozmetik alanında 

kullanılabilir.  

Vidaları sökülerek kap, gövdesinden 

ayrılabilir, böylelikle de kolayca 

temizlenebilir. Tamamıyla AISI 316 

paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Sıvılar İçin CupSampler

1. Kolektörü, istenen 
derinliğe yerleştiriniz.

2. Tutamağı kullanarak 
kapağı açınız. Sıvı içeri 
dolar.

3. Dolan kolektörü 
kapatarak, çıkarınız.

4. Numuneyi, numune 
şişesine boşaltınız.

Sıvılar İçin CupSampler
 
Konteynır		  Konteynır	 Toplam	 Fiyat/Birim	 Ürün No.
Kapasite ml		  Çapı mm	 Uzunluk mm
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   5
V4A

autoclave

121°
   

V4A
autoclave

121°DIN

			   5341-1060 N4

			   5341-1100 N4

			   5341-1150 N4

			   5341-1002 N4

			   5341-1004 N4

			   5341-1006 N4

			   5359-1600 N4

			   5359-1800 N4

			   3600-2120 N4

Macun, çamur, krem ve yağ gibi kıvamlı maddeler içindir. İlaç sektöründe 

kullanımı ideal olan, elektro-cilalanmış AISI 316 paslanmaz çelikten 

yapılmıştır. Numune, pompa kolu kullanılarak çekilir ve doğrudan numune 

konteynırına aktarılır. Temiz numune için kolay temizlik. Emme kapasitesi 30 

ml ila 75 ml arasındadır. Kıvama bağlı olarak, sökülebilir emme başlığı, 2 

mm ila 6 mm arasında değişen emme uçlarından birine takılabilir.

}  AISI 316 Paslanmaz çelik

}  İlaç sektörü için idealdir

}  Sterilize edilebilir

}  15 mm çapa sahiptir

Mini ViscoSampler | küçük miktarlar için Vanalı mızrak 

Çok katmanlı macunlar, kıvamlı ve yarı sıvı maddeler için 51750 sayılı DIN 

standardının 3. Bölümü ile 53242 sayılı DIN standardının 3. Bölümü’ne göre 

numune alma aygıtıdır.

Çok katmanlı macunlarda, tüm katmanlar bozulmadan kaldığı için söz konusu 

macunlardan numune alınırken yararlıdır. AISI 316 paslanmaz çelikten 

yapılmış olup, uzunluğu 550 mm ya da 800 mm’dir ve kolay temizlik için 

tamamen çıkartılabilir optimize edilmiş mafsallara sahiptir.

Kullanım

Kıvamlı maddelerde, vanalı mızrak, kapalı şekilde dibe yerleştirilip, açılır ve 

ardından tekrar kapatılarak çekilir.

Macun numunesi alınırken, vanalı mızrak açık şekilde dibe yerleştirilir, 

ardından kapatılır ve geri çekilir.

years

60 cm uzunlukta

100 cm uzunlukta

150 cm uzunlukta

2 mm emme başlığı

4 mm emme başlığı

6 mm emme başlığı

Mini ViscoSampler 2 mm emme başlığına sahip
 
Tanım				    Ürün No.

				  

Mini ViscoSampler için değiştirilebilir emme başlıkları 

AISI 316 paslanmaz çelik, 550 mm uzunluk

AISI 316 paslanmaz çelik, 800 mm uzunluk

vanalı mızrak için

Vanalı mızrak
 
Tanım				    Ürün No.

				  

Taşıma çantası
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      autoclave

121°V2A DIN autoclave

121°V2A

   autoclave

121°V2A

		  5311-0001 N4

		  5311-0002 N4

		  5311-0101 N4

		  5388-1000 N4

		  3600-0101 N3

Keskin uca sahip, silindirik delici. Bu delici ile 

yapılan döndürme hareketiyle macunsu ve yarı katı 

maddelerden kolayca numune alınabilir. Kesilen 

numuneler, itici çubuk ile çekilerek çıkarılır. Delme 

derinliği 20 cm, toplam uzunluğu

260 mm ve ağırlığı 386 gr’dır. İç çapı 8 mm, dış 

çapı ise 10 mm’dir

}  AISI 304, sterilize edilebilir

QualiRod konik  | macunlar için

Keskin uçlara ve dayanıklı tutamağa sahip, konik 

şekilli delicidir. Yumuşak, macunsu maddelerden 

(peynir, margarin, sabun, balmumu, vs.) numune 

alma amaçlıdır.

}  AISI 304 Paslanmaz çelik

}  Sterilize edilebilir

}  EN/ISO 707 standardına uygundur

QualiRod silindirik  | macunlar için

QualiRod konik
Derinlik mm			   Ürün No.
	

QualiRod silindirik
Tanım		  Ürün No.
	

120

170

BeefSteaker | HACCP uyarınca

Mezbaha ve kasaplarda ölü hayvanlardan 

(büyükbaş, domuz, koyun, keçi ve at) 

bakteriyolojik numuneler alma amaçlıdır. 

BeafSteaker, hayvanın derisinden 25 mm 

büyüklüğünde yuvarlak numune kesmek amacıyla 

kullanılır. Paslanmaz çelik kesici, numunenin 

kolayca kesilmesine olanak tanır. BeafSteaker aynı 

zamanda numune alımına ilişkin başka amaçlar 

(histoloji, ilaç, gıda ve yarı-lüks ürünler, peynir 

fabrikaları, tarım) için de kullanılabilir. 

BeafSteaker buhar ya da alev ile sterilize edilebilir. 

Baş kısmındaki delik, havanın sıkışmasını önler ve 

numunenin çıkarılması için kullanılır.

pression and is used for ejecting the sample.

25

BeefSteaker
Kesici 		  Ürün No.
Ø mm	

Taşıma Çantası



40

   DIN

   3
V4A

autoclave

121°

300	 30	 % 25	 145		  5369-0300 N4

300	 30	 % 50	 85		  5369-0310 N4

600	 30	 % 25	 312		  5369-0600 N4

600	 30	 % 50	 179		  5369-0610 N4

900	 30	 % 25	 480		  5369-0900 N4

900	 30	 % 50	 273		  5369-0910 N4 	 18 mm		  5323-0200 N4

	 50 mm		  5323-2010 N4

Pigment, macun ve yığın halindeki 

maddeler içindir.

İki model mevcuttur

}  Yarım (%50) açık oluklu

}  Çeyrek (%25) açık oluklu

Kullanım

1. Deliciyi istenen derinliğe yerleştiriniz.

2. Tutamağı çeviriniz; numune, açık oluğa 

birikir.

3. Deliciyi geri çekiniz.

4. Numuneyi çıkarınız.

Pigment delici  | macun ve pigmentler için

Oluklar
Az yapışkan ürünler için %25,
Hafif yapışkan ürünler için %50.

Pigment delici
 
Uzunluk	 Çap.	 Oluk	 Kapasite	 Malzeme		  Ürün No.
mm	 mm		  ml		

	 AISI 316

	 AISI 316

	 AISI 316

	 AISI 316

	 AISI 316

	 AISI 316

Gıda sektöründeki donmuş ürünler ve yarı katı 

maddeler içindir. Son derece sağlam olan bu 

delicinin keskin baş kısmı numunenin hızla 

kesilmesini sağlar.

18 mm çapta ve 20 cm’ye kadar olan uzunlukta 

silindirik şekilli numune (enine kesitsel numune) 

kesilebilir. Üç parçadan oluşur: kesici, 

konvansiyonel delgilerde kullanıma yönelik delici 

baş ve silindirik şekilli numunenin delici baştan 

çıkarılmasına yönelik çubuk.

}  AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır

}  Sterilize edilebilir

}  20 cm uzunluk, 21 ya da 54 mm dış çap

Buz delici  | donmuş ve yarı katı maddeler için 

Buz delici

Tanım	 İç Çap		  Ürün No.

Çantalı

Çantalı

years
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1 2 3
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   02
HDPE

   
02

HDPE

	
		  5393-1120 N3

			   5393-1121 N3

			   5393-1130 N3

			   5393-1131 N3

			   5393-2220 N3

			   5393-2221 N3

			   5393-2230 N3

			   5393-2231 N3

			   5393-2240 N3

			   5393-2241 N3

			   5393-2250 N3

			   5393-2251 N3

		
	 5393-4420 N3

			   5393-4430 N3

			   5393-3320 N3

			   5393-3321 N3

			   5393-3330 N3

			   5393-3331 N3

			   5393-5520 N2

			   5309-0201 N4

Buz delici  | donmuş ve yarı katı maddeler için Tek Kullanımlık DispoSampler  – temizlikle zaman kaybetmek yerine numune toplayın!

}   Tek kullanımlık ürün – 

ambalajından çıkarın, numune alın, 

çöpe atıp geri dönüştürün!

}   Diğer numunelerden ötürü 

kirlenmez

}   Karmaşık ve zaman alıcı değildir, 

temizlik masrafı yoktur

}  Temiz oda koşulları altında 

üretilmiştir (ZoneDispo hariç olmak 

üzere)

Belirli faydaları:

}  Ayrı olarak filmle paketlenmiştir 

(ZoneDispo 20 adet./film)

}  Opsiyonel olarak gama ışınlarıyla 

sterilize edilir

}  Sıvı, yığın halindeki ve kıvamlı 

maddeler içindir

}  50 cm ya da 100 cm uzunluklarında 

mevcuttur

}  Çapı 25 mm’dir

}  Çevre dostu, geri dönüştürülebilir 

PE ya da PP’den yapılmıştır

1  �AquaDispo, yer altı suyu ya da diğer nötr su ürünlerinden numune alma 

amaçlıdır. AquaDispo, indirme kablosu yardımıyla istenen derinliğe 

indirilir. Dökülerek (üstten) ya da vanadan (alttan) boşaltılabilir. 
2  Maksimum 100 000 mPa•s’ye kadar olan yüksek viskoziteli sıvılar için 

ViscoDispo.
3  �2 mm’ye kadar partikül boyutuna sahip yığın halindeki, dökülebilir 

maddeler için ZoneDispo. Delik çapı 11 mm’dir.
4  �0.5 mm’ye kadar partikül boyutuna sahip yığın halindeki, dökülebilir maddeler 

için MicroDispo.
5  �Yaklaşık 10 000 mPa•s’ye kadar olan düşük viskoziteli sıvılar için LiquiDispo. 

LiquiDispo	 500	 100	 HDPE

LiquiDispo	 500	 100	 HDPE/sterilize

LiquiDispo	 1000	 190	 HDPE

LiquiDispo	 1000	 190	 HDPE/sterilize

MicroDispo	 500	 5	 HDPE

MicroDispo	 500	 5	 HDPE/sterilize

MicroDispo	 1000	 5	 HDPE

MicroDispo	 1000	 5	 HDPE/sterilize

MicroDispo	 500	 10	 HDPE

MicroDispo	 500	 10	 HDPE/sterilize

MicroDispo	 1000	 10	 HDPE

MicroDispo	 1000	 10	 HDPE/sterilize

Tek Kullanımlık DispoSampler
 
Tip		  Uzunluk	 Kapasite	 Malzeme			   Ürün No.
		  mm	 ml		

ZoneDispo	 500	 3	 100	 PP

ZoneDispo	 1000	 5	 190	 PP

ViscoDispo	 500		  100	 HDPE

ViscoDispo	 500		  100	 HDPE/sterilize

ViscoDispo	 1000		  190	 HDPE

ViscoDispo	 1000		  190	 HDPE/sterilize

AquaDispo	 914	 41	 1000	 HDPE/PP

10 m’lik indirme kablosu			   PP kırmızı

Tek Kullanımlık DispoSampler
 
Tip	 Uzunluk    Delik	 Kapasite	 Malzeme			   Ürün No.
	 mm	    Sayısı	 ml	

Tip	 Uzunluk	Çap	 Kapasite	 Malzeme			   Ürün No.
	 mm	 mm	 ml		

AquaDispo Aksesuarları
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2. QuickPicker’ı tekrar dışarı çekiniz. Numune 
malzeme, yarım yuvarlak şeklindeki açık oyuk 
içerisine dolar.

3. QuickPicker geriye doğru yatırdığınızda, numune 
doğrudan numune şişesi içerisine düşer.

4. Close-it yardımıyla çuvaldaki deliği kapatınız.
5. Numune şişesini alarak kapağını vidalayınız. 6. 
Şişe üzerine numune adını yazınız.

1. QuickPicker’ın ucunu, çuvaldaki istenen 
derinliğe kadar itiniz.

Kolay temizlik için 

sökülebilir uç

Paslanmaz çelik 316 (1.4401);

Elektro-cilalanmış yüzey

75 ml hacim

Sağlam şekilde tutulabilmesi 

için yuvarlak yivler PP’den yapılmış numune şişeleri

250 ml hacim

Sokma derinliği 30 cm

Doğrudan şişe içerisine 

numune alma PP, şeffaf, çizilmez, sterilize edilebilir 
ve ekonomiktir; çapraz 
kontaminasyona yol açmaz. 

QuickPicker
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1

2

5autoclave

121°

Quality Control
Controle Qualité

Qualitäts-Kontrolle

close-it & close-itfood

			   5322-1300 N4

			   5322-0300 N4

			   0371-0250 N2

			   3600-3000 N3

			   5304-0060 N4

QuickPicker | numunelerin hızla toplanmasını ve doğrudan numune şişesine gönderilmesini sağlar

Bilhassa çuval, Big-Bag ya da açık konteynırlarda bulunan yığın halindeki 

maddelerden numune alınması ve ardından alınan numunelerin orijinal 

numune şişelerine doldurulmalarına uygundur. QuickPicker’ın kullanımı ve 

temizliği karmaşık değildir.

Köşeli olmaması ya da üzerinde kesik kısımlar bulunmaması sebebiyle, 

numune artığı kalmamasını sağlayarak, daha sonra alınan numunelerin 

bozulmasına yol açmaz.

QuickPicker, 2 numune şişesi ve temizleme fırçası ile beraber verilir.

}  Numune alma derinliği 30 cm, çapı ise 25 mm’dir

}  AISI 316 paslanmaz çelik ya da agresif tozlar için şeffaf PP’den 		

yapılmıştır

}  Numune şişeleri PP ya da PET’ten yapılmıştır

}  Çıkarılabilir ucu savarinde kolayca temizlenir

QuickPicker artık polipropilenden yapılmış şekilde de mevcuttur.

Bilhassa agresif kimyasallara uygundur. Şeffaf, çizilmez, sterilize edilebilir, 

ekonomik.

years

10 mm’lik (buğday, yulaf) ve 5 mm’lik (keten, bakla) tohum uzunluğuna 

dair ISTA standardına uygundur.
Numune şişeleri

PP, şeffaf	 250

Taşıma çantası

Temizleme fırçası

AISI 316	 30	 50	 75

PP şeffaf	 30	 50	 75

QuickPicker 250 ml’lik şişe ile birlikte 
 
Malzeme	 Sokma	 Toplam	 Kapasite			   Ürün No.
Türü	 derinliği cm	 Uzunluk cm	 ml		

Test aracı

Satın almadan önce test etmek ister miydiniz? Talep üzerine size bir test 

aracı göndermekten memnuniyet duyacağız. Bakım ve temizleme 

çalışması karşılığında ufak bir ücret alınacaktır.

kontrol mührü, çuval/poşet 
üzerindeki deliklerin sıkıca 
kapatılmalarını sağlar.
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Değerini milyonlarca kez 

kanıtlamış mühür.

5 renkte mevcuttur.

Üzerine tükenmez kalem, kurşun 
kalem, ya da keçeli kalem ile 
yazılabilir.

Hava geçirmez ve sızdırmaz şekilde 

sımsıkı yapışır. Nem çeken tozların 

birikmesine izin vermez.

Tozlu ve hafif nemli çuvallar üzerine 

dahi kuvvetlice yapışır.

Yalnızca 6 makaradan itibaren 

özel basım.

Bu etiketlerden ücretsiz numune 

isteyiniz!

close-it kontrol mührü | yapışkan bantların yapışmadığı her yere yapışır
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		  5303-2017 N4

		  5303-2018 N4

		  5303-9000 N4

		  5303-9100 N4

		  5303-3017 N4

		  5303-3018 N4

Müşterilerimizden gelen sayısız talep üzerine, gıda maddelerinde kullanımı 

onaylamış yapışkanlı kontrol mührü olan 

close-itfood’u geliştirdik. Yapışkan neredeyse Bürkle’nin yapışkanlığı 

milyonlarca kez kanıtlanmış orijinal close-it’i kadar güçlüdür ve numune 

alımı sonrasında ürünlerde sızıntı meydana gelmesini güvenilir şekilde 

önleyerek, numune alımı için açılan deliklerin başarılı şekilde 

kapatılmalarını sağlar.

İçerdiği yapışkan, gıda maddelerine yönelik Avrupa kılavuz ilkelerine 

uygundur. Orijinali gibi, close-itfood da alüminyum folyodan üretilmiş olan 

ve bariyer işlevi gören bir katmana sahiptir. Bu, close-itfood’un gıda 

maddeleri, ilaç, kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri, hatta donmuş 

ürünlerden numune alınmasına, yani kısaca ürünün, yapışkana temas etmek 

suretiyle kirlenmemesi gereken tüm uygulamalara uygundur. Her biri 500 ya 

da 250 adet kontrol mührü içeren rulolar halinde 95 x 95 mm ya da 150 x 

150 mm’lik boyutlarda temin edilir.

close-itfood | gıda maddelerinden numune alımında vazgeçilmez

Also for deep 

freezing!

baskılı/	 kırmızı

baskısız	 beyaz

close-itfood , 95 x 95 mm boyutunda, 500 etiketlik rulolar
 
Baskı/ Renk			   Ürün No.
			 

Etiket Dispenseri
											           Ürün No.

95 x 95 mm boyutunda etiketler için dispenser

150 x 150 mm boyutunda etiketler için dispenser

baskılı/	 kırmızı

baskısız/	 beyaz

close-itfood size 150 x 150 mm, rolls of 250 labels
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2

1

Tek bir aletle birden fazla 

uygulama

Toz ve granüllerle kullanım için 

Farklı konteynırlarla yatay ve dikey 

kullanım

30 ila 120 cm arasında değişen 

mızrak uzunlukları.
Mızrak ve tahrik ünitesi 

birbirlerine bayonet bağlantı 

Numune alınan maddeye temas 
eden parçalar, AISI 304 paslanmaz 
çelikten yapılmıştır

PowderProof® | mobil toz numunesi toplayıcı

12 voltluk tahrik ünitesi
2 x 12 V şarj edilebilir 
bataryalara, taşıma çantasına 
ve 230 V, fişli hızlı şarj cihazına 
sahip tahrik ünitesinden oluşur. 
Uzunlukları 30 cm ila 120 cm 
arasında değişen tüm 
mızraklara uygundur.

Spiral vidalar
Toz spirali (solda) ve Granül 
spirali (sağda) kolaylıkla 
değiştirilebilir.

Bayonet kapak, mızrak ve 
spirallerin temizliğinin 
eskisinden çok daha kolay 
olduğu anlamına gelir.
1. Bayonet bağlantıyı gevşetiniz.
2. Mızrağı çıkarınız
3. Spirali çıkarınız – işte hazır!

Şişe sepeti, numune şişesini 
mızrağa takmak için kullanılır.

Numune poşeti, klips yardımıyla 
mızrağa takılır.



47

V4A

autoclave

121°V4A

autoclave

121°V4A

		  5302-2050 N3

		  0318-0500 N2 

		  2348-0005 N2

		  3600-2120 N4

		  5302-0312 N2

		  5302-0612 N2

		  5302-0912 N2

		  5302-1212 N2

		  5302-0311 N2

		  5302-0611 N2

		  5302-0911 N2

		  5302-1211 N2

	 30		  5302-3001 N2

	 60		  5302-3002 N2

	 90		  5302-3003 N2

	 120		  5302-3004 N2

	 30		  5302-3005 N2

	 60		  5302-3006 N2

	 90		  5302-3007 N2

	 120		  5302-3008 N2

PowderProof® | toz halindeki maddeler için hızlı ve kolay numune alım

Kalite güvencesi, gelen malzemelerin incelenmesiyle başlar! Toz ve granüllere 

yönelik numune toplayıcı olan PowderProof® savarinde yığın halindeki 

maddelerden alınan çok katmanlı numuneler artık sorun teşkil etmiyor.

PowderProof®, toz ve granüllerden mobil numune alımına yönelik olarak 

pratikliği kanıtlanmış profesyonel bir çözümdür. Dayanıklı tahrik ünitesine 

farklı mızraklar ve spiral vidalar sorunsuz şekilde takılabilir ve çıkartılabilir.

Bu modüler tasarım, PowderProof®’u bidon, Big-Bag ya da çuvallardaki toz ve 

granüllerden numune alımına yönelik çok yönlü bir alet kılar.

Sepete takılı şişeler, numune poşetleri ve close-it kontrol mühürleri gibi özel 

ve kullanışlı aksesuarlarla güvenli ve güvenilir numune alımı daha da 

kolaylaşıyor

Kullanım

Numune almak için mızrak, spiral vidanın döndürülmesi suretiyle çuval/

konteynır içerisine itilir. Toz ya da granüller içi oyuk mızrağa taşınarak, mızrak 

çıkışında doğrudan numune poşeti ya da şişesi içerisine dolar. Mızrakta kalan 

fazlalıklar, spiral vidanın ters yöne çevrilmesi suretiyle çuvala geri bırakılır.

1  �Çuvallardan numune alınmasında olduğu gibi yatay kullanıma yönelik 

mızraklı PowderProof 
2  �Bidon, tank ya da Big-Bag gibi açık konteynırlardan numune alınmasında 

olduğu gibi dikey kullanıma yönelik  

    	 mızraklı PowderProof 

Yeni tahrik ün
itesi!

PowderProof®, tahrik ünitesi ve şarj 
cihazı, 2 adet şarj edilebilir batarya 
ve kasa, mızrak, spiral vida ve 
temizleme fırçasıyla birlikte komple 
set halinde sunulmaktadır. Uygun 
uzunluklardaki toz ve granül spiralleri 
gerekli şekilde değiştirilebilmektedir. 

Paslanmaz çelikten yapılmış sepet,

çapı yaklaşık 80 mm, 500 ml’lik numune şişelerine uyar

PE’den yapılmış 500 ml’lik numune şişeleri, 

sepete uygun

Numune toplama poşeti,

PE, 120 mm x 170 mm x 100 adet/paket

90 cm uzunluğa kadar olan numune toplama mızrakları için taşıma çantası

Çapı 2 mm’ye kadar olan tozlar için spiral vida

Çapı 2 mm’ye kadar olan tozlar için spiral vida

Çapı 2 mm’ye kadar olan tozlar için spiral vida

Çapı 2 mm’ye kadar olan tozlar için spiral vida

Çapı 2 ila 4 mm arasında değişen granüller için spiral vida

Çapı 2 ila 4 mm arasında değişen granüller için spiral vida

Çapı 2 ila 4 mm arasında değişen granüller için spiral vida

Çapı 2 ila 4 mm arasında değişen granüller için spiral vida

30

60

90

120

30

60

90

120

PowderProof®	 yatay

PowderProof®	 dikey

PowderProof®	 dikey

PowderProof®	 dikey

PowderProof®	 yatay

PowderProof®	 dikey

PowderProof®	 dikey

PowderProof®	 dikey

PowderProof �spiral vidalı
			      2 mm çapa sahip tozlar için 
 
Tanım	 Mızrak	 Uzunluk cm		  Ürün No.

PowderProof �with spiral screw 
for granules from 2 up to 4 mm çap

 
Tanım	 Mızrak	 Uzunluk cm		  Ürün No.

Spiral vidalar
 
Tanım		                                 Uzunluk cm	 Ürün No.

Aksesuarlar
 
Tanım			   	 Ürün No.

Mızrak

Mızrak çıkışı: 
yatay kullanım 
amaçlı mızrak

Mızrak çıkışı: 
dikey kullanım 
amaçlı mızrak 

Spiral vidaTahrik Ünitesi

Numune şişesi sepeti

Aksesuar olarak çanta mevcuttur
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Renk kodlaması
Standart olarak sağlanan renk kodlu 
düğmeler (sterilize edilebilir), karışıklık 
olmasını önlemek üzere Multi-Sampler ile 
Uno-Sampler’ı tanımlamak için 
kullanılabilir.

Zone sampler | yığın halindeki her tip malzeme için 

Multi-Sampler ve Uno-Sampler 

için renk kodlaması
Çuval, bidon, karıştırma konteynırı, 
Big-Bag, silo ve tanklarda yığın 
halinde bulunan malzemelerden 
numune alımı için

Ultra saflıkta malzemeler: AISI 

316 paslanmaz çelik ve PTFE

55 cm ila 250 cm arasında 

değişen 4 uzunluk

Temizlenmesi kolay,

 çıkarılabilir uç 

Multi-sampler, Uno-sampler, All-layer 
sampler ve Jumbo sampler modelleri 
mevcuttur.

En ince toz ve mısır ya da fındık gibi 

kaba taneler için
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1 2 3

Farklı numune alma görevleri için üç Zone Sampler modeli 

mevcuttur.

1  �Önceden tanımlanmış farklı numune derinliklerinden 

birden fazla numune alınmasına yönelik çeşitli kapalı  

haznelere sahip Multi-sampler.
2  �Numunenin tüm katmanlarından enine kesitsel numuneler 

alınmasına yönelik açık iç boruya sahip olan, ancak 

hazneye sahip olmayan All-layer sampler ve Jumbo 

sampler. Numune borusunun açık ucundan kolaylıkla 

boşaltım sağlanır. Boru çapı 50 mm olan Jumbo sampler, 

büyük tane boyutları ve miktarları için idealdir.
3  �Belirli bir numune derinliğinden hedef numune 

alınmasına yönelik tek bir kapalı hazne içeren Uno-

sampler.

Avantajları

}  İç ve dış boru arasında mümkün olan en küçük boşluk 

}  Temizlenmesi kolay, çıkarılabilir uç

}  Renk kodlaması (Multi- ve Uno-sampler’lar)

}  Ultra saflıkta malzemeler: AISI 316 paslanmaz çelik/PTFE

}  55 ila 250 cm arasında değişen 4 uzunluk

}  Üstün yüzey, dayanıklı uygulama 

Kullanımı

1.	 Hazneyi kapatmak için sapını çeviriniz.

2. 	Numune toplayıcıyı isteyen derinliğe kadar itiniz.

3. 	Hazneyi açmak için sapı çeviriniz; numune, haznenin 	

	 içerisine dolar.

4. 	Hazneyi yeniden kapatmak için sapı çeviriniz.

5. 	Numune toplayıcıyı dışarı doğru çekiniz.

6. 	Hazneyi, Quali-Paper üzerine boşaltınız.

7. 	Close-it ile konteynır üzerindeki deliği kapatınız.

Zone sampler | hızlı enine kesitsel numunelere yönelik 53 242 DIN standardı uyarınca yığın halindeki maddeler için

Bürkle Zone Sampler’lar, 

yığın halindeki her tip malzemeden numune alınması amaçlı 

kullanılır. Zone sampler’ın olağanüstü avantajı, konteynırın 

tüm katmanlarından enine kesitsel numuneler 

alınabilmesidir.

Zone Sampler’lar, en ince tozlardan, mısır ya da fındık gibi 

kaba tanelere kadar, yığın halindeki çok çeşitli 

malzemelerden numune alınmasını sağlayabilir.

Zone Sampler’lar, 55 cm (bilhassa çuvallara uygun), 85 cm 

(bilhassa bidon ve karıştırma konteynırlarına uygun) ve 150 

cm ile 250 cm (Big-Bag, silo ve tanklara uygun) olmak üzere 4 

farklı uzunlukta mevcuttur. Talep üzerine özel uzunluklar da 

mevcuttur.

Salmastra manşonu, Quali-Paper, temizleme fırçaları, 

boşaltma aleti ve close-it kontrol mühürleri gibi özel ve 

kullanışlar aksesuarlar savarinde güvenli ve güvenilir 

numune alımı daha da kolaylaşıyor.

close-it kontrol mühürleri 
Big-Bag ya da çuvallar üzerindeki 
delikleri kapatma amaçlıdır. 
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3autoclave

121°DIN

3autoclave

121°DIN

3autoclave

121°DIN

3autoclave

121°DIN

3autoclave

121°DIN

3autoclave

121°DIN years

	 550	 430	 3	 14		  5317-1058 N4

	 850	 710	 3	 17		  5317-1085 N4

	1500	 1355	 5	 17		  5317-1150 N4

	

	 550	 430	 3	 14		  5316-3055 N4

	 850	 710	 3	 17		  5316-3085 N4

	1500	 1355	 5	 17		  5316-3150 N4

	 550	 430	 3	 14		  5316-0055 N4

	 850	 710	 3	 17		  5316-0085 N4

	1500	 1355	 5	 17		  5316-0150 N4

	 550	 430	 1	 17		  5316-1055 N4

	 850	 710	 1	 17		  5316-1085 N4

	1500	 1355	 1	 17		  5316-1150 N4

	 550	 430	 3	 70		  5317-2055 N4

	 850	 710	 3	 130		  5317-2085 N4

	1500	 1355	 5	 260		  5317-2150 N4

	 550	 430	 3	 70		  5316-2055 N4

	 850	 710	 3	 130		  5316-2085 N4

	1500	 1355	 5	 260		  5316-2150 N4

Zone samplers | 53 242 sayılı DIN standardı uyarınca, yığın halindeki her tip malzeme için 

1 	� Anotlanmış alüminyumdan yapılmış Multi-sampler, kapalı hazneler, renk kodlama sistemi ve 25 
mm çapa sahiptir.

2 	� Paslanmaz çelik 316’dan yapılmış Multi-sampler, kapalı hazneler, renk kodlama sistemi ve 25 mm 
çapa sahiptir.

3 	� Paslanmaz çelik 316/PTFE’den yapılmış Multi-sampler, 5238-1 ile aynı şekilde çalışır (AISI 316 
Multi sampler), ancak PTFE toplama hazneleriyle daha düşük ağırlığa sahiptir. 25 mm çap ve renk 
kodlama sistemi içerir. Dış borusu paslanmaz çelikten, toplama hazneleri ise PTFE’den yapılmıştır.

4 	� Paslanmaz çelik 316/PTFE’den yapılmış Uno-sampler, kapalı hazne, renk kodlama sistemi ve 25 
mm çapa sahiptir. Dış borusu paslanmaz çelikten, toplama haznesi ise PTFE’den yapılmıştır.

5 	� All-layer sampler 
a) anotlanmış alüminyumdan yapılmış olan, açık iç boruya, geniş toplama hacmine, 25 mm çapa 
sahip olup, hazne içermez. 

	 b) AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmış olan, açık iç boruya, geniş toplama hacmine, 25 mm çapa 		
	 sahip olup, hazne içermez. 

*�10 mm’lik (buğday, yulaf) ve 5 mm’lik (keten, bakla) tohum uzunluğuna 

dair ISTA standardına uygundur.

1  Multi-sampler �Alüminyum, 25 mm çap
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml	

2  Multi-sampler �V4A (AISI 316), 25 mm çap
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml	

3  Multi-sampler �V4A (AISI 316)/PTFE, 25 mm çap
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml	

4  Uno-sampler ��V4A (AISI 316)/PTFE, 25 mm çap
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml

5  All-layer-sampler �Alüminyum, 25 mm çap*
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml	

5  All-layer-sampler �V4A (AISI 316), 25 mm çap*
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml	

years

years

years

years

years
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7

	 850	 710	 3	 880		  5319-1085 N4

	 1500	 1355	 5	 1700		  5319-1150 N4

	 2500	 2355	 7	 2900		  5319-1250 N4

	 850	 710	 3	 390		  5319-2085 N4

	 1500	 1355	 5	 650		  5319-2150 N4

	 2500	 2355	 7	 910		  5319-2250 N4

		  5317-0030 N4

		  5317-0011 N4

		  5317-0010 N4

		  5317-0001 N4

		  5304-0040 N4

		  5304-0060 N4

		  5304-0080 N4

		  5304-0100 N4 

		  5304-5100 N4

		  5304-5300 N4

1 	� Jumbo sampler, anotlanmış alüminyumdan yapılmıştır.
	 a  açık iç boruya ve geniş toplama hacmine sahiptir.
	 b  PTFE ‘den yapılmış separatörler içerir.

8  Mühürleme manşonları PP’den yapılmıştır.
25 mm çapa sahip zone sampler’ları doldururken, 
boşaltırken ya da nakliye esnasında farklı hazneleri 
kapatmak  için kullanılmakta olup, sterilize 
edilebilirler. Mühürleme manşonları, kolayca 
kaydırılır ve otomatik olarak yerlerine  oturtulurlar. 
150 mm uzunluktadırlar.

9  Quali-Paper
Toplanan numunenin boşaltılması içindir. 
Quali-paper, lif ve tiftik içermez. 50’li paketler 
halindedir.

10 Temizleme fırçaları
25 mm ya da 50 mm çapa sahip zone sampler’ların 
derinlemesine temizlenmeleri amaçlıdır (aksesuar) .

1  Jumbo-sampler �Aluminum, 50 mm çap
 
Toplam	 Numune	 Hazne	 Hazne		  Ürün No.
Uzunluk mm	 derinliği mm	 sayısı	 Kapasitesi ml	

years

Boşaltma seti

Salmastra manşonları, 25 mm çap, 3 adet manşon 

Salmastra manşonları, 50 mm çap, 3 adet manşon

Quali-Paper, 50 adet

Boru temizleme fırçası, 25 mm çap

PVC/paslanmaz çelikten yapılmış

40 cm uzunluk

60 cm uzunluk

80 cm uzunluk

100 cm uzunluk

Boru temizleme fırçası, 50 mm çap

100 cm uzunluk

300 cm uzunluk

Aksesuarlar
 
Tanım				    	 Ürün No.

7  Boşaltma aleti paslanmaz çelikten yapılmıştır. 
Numune toplayıcı kolay ve temiz bir şekilde 
boşaltılır.

Zone samplers | 53 242 sayılı DIN standardı uyarınca, yığın halindeki her tip malzeme için
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1 2

   
V2A

		  5317-0030 N2

			   5317-0033 NX

			   6214-0060 N3

			   5303-2017 N4

			   5303-2018 N4

			   5303-3017 N4

			   5303-3017 N4

Boşaltma aleti  | zone sampler ile çalışırken vazgeçilmez

Numune aldıktan sonra, zone sampler’ı boşaltma aleti üzerine 

yerleştirerek, huni şeklindeki ağzını, toplama haznesinin 

yüksekliğine kadar itiniz ve numune konteynırını (örn., 

6214-0060) altına koyarak, zone kolektörünü, haznesi açık 

şekildeyken çeviriniz – böylece boşaltma aleti hazırdır!

Yalnızca birkaç hareketle iki boşaltma aleti birbirlerine 

tutturulabildiklerinden, Jumbo gibi çok uzun zone kolektörlerin 

boşaltılması dahi çocuk oyuncağına dönüşür.

  

} Paslanmaz çelik V2A

} 97,5 cm uzunluğunda

} 3 adet huni şekilli ağza sahiptir; aksesuar olarak daha fazla 

sayıda huni şekilli ağız da mevcuttur

1   Yalnızca birkaç hareketle ve minimum sayıda araç 

yardımıyla birkaç boşaltma aleti birbirlerine takılabilir.

2  Numune alımına ilişkin önemli aksesuarlar: close-it 

ve close-itfood. Huni şekilli ağız

Numune borusu, 60 ml

Close-itfood baskılı, kırmızı, 95 x 95 mm

Close-itfood baskılı, beyaz, 95 x 95 mm

Close-itfood baskılı, kırmızı, 150 x 150 mm

Close-itfood baskılı, beyaz, 150 x 150mm

Boşaltma aleti	  
		
		  Ürün No.

        Aksesuarlar
			   Ürün No.

YENİ!
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5autoclave

121°V4A

5autoclave

121°V4A

Quality Control
Controle Qualité

Qualitäts-Kontrolle

close-it & close-itfood

40	 40			   5382-0040 N4
80	 40			   5382-0080 N4

150			   5321-0300 N4

Çapı yaklaşık 1 cm’ye kadar olan yığın halindeki malzemelerin serbestçe 

akmasını sağlayan kolay, ekonomik numune toplayıcı. Örneğin, fındık, çay 

harmanı, tane ya da benzer maddelerin büyük çuvallardan çıkarılmasını 

mümkün kılar.

Kullanım

Tubus’u istenen numune alma derinliğine çuvala sokarken, bir elinizle 

toplama borusunu kapalı tutunuz. Elinizi çekerken, numune açık boru 

içerisinden doğruca konteynır ya da altındaki numune poşetine dolar.

}  40 cm ve 80 cm olmak üzere 2 uzunluk seçeneği

}  Aynı zamanda yığın halindeki kaba taneli malzemelere de uygundur

}  AISI 316 paslanmaz çelik

}  20 mm’lik (fasulye ve mısır) ve 10 mm’lik  (buğday, yulaf) tohum 

uzunluğuna dair ISTA standardına uygundur.

Tubus | yığın halindeki malzemelere yönelik 
                numune toplayıcı

Tubus
 
Uzunluk cm	 Çap mm			   Ürün No.
				  

years

AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmış, sterilize edilebilir süt 

tozu toplayıcı. Süt tozu numuneleri alma amacıyla özel olarak 

geliştirilmiş olup, DIN ve IDF (Uluslararası Sütçülük 

Federasyonu) standartlarına uygundur. Kolektör, poşet ya da 

varillere sokulur ve yarı-daire şeklinde profil mızrak 

kullanılarak numune çıkarılır.

Milky | EN ISO 707 uyarınca numune alma mızrağı 1)

1) DIN 10327, IDF 50C: 1995

Milky
 
Numune 				    Ürün No.
Kapasitesi ml				  

years

çuval/poşet üzerindeki deliklerin 
sıkıca kapatılmalarını sağlar.

}  Sokma derinliği 385 mm, 

toplam uzunluğu ise 480 

mm’dir.

}  Dış çapı yaklaşık 28 

mm’dir

}  Artık AISI 316 paslanmaz 

çelikten yapılmaktadır
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33
V4A V4A

autoclave

121°
autoclave

121°

	25	 1000		  5351-1000 N2

		

		  1000		  5304-0100 N4

	32	 1045	 200		  5360-1000 N2

Yığın halindeki malzemelerden hızla ve kolaylıkla çok sayıda 

numune alınması amaçlı yeni tip numune toplayıcı. Bu 

modelde numunenin uçla boşaltılmaya başlanması 

numunenin boşaltılmasını çok daha kolaylaştırdı. Avantajı: 

karışık numune elde edilmesi gibi nedenlerden ötürü 

EasySampler’ı sökmek zorunda kalmaksızın numune 

doğrudan numune kabına boşaltılabilir. Yığın halindeki 

malzeme, serbest şekilde ya da kendiliğinden akar olmalıdır.

}  Tamamıyla AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır

}  Serbest şekilde akan yığın halindeki malzemeler için 

}  52 mm çapa sahip numune alma ağızları içindir 

}  Numune haznesi uzunluğu 500 mm’dir

}  Otoklavlanabilir

EasySampler | boşaltması kolay All-layer scratcher

EasySampler, Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde bulunan bir uluslararası kimya şirketiyle işbirliği 
halinde geliştirilmiştir.

Serbest şekilde akmayan toz ve granüller için özel 

numune toplayıcı. Numune, bir ıspatula yardımıyla 

kapanabilir iç boruya aktarılır.

Kayabilen özellikteki PTFE separatörler, iç boruyu 

farklı bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır. 

Separatörler aynı zamanda numunelerin birbirine 

karışmasını da önler.

}   Topaklı, yığın halindeki malzemeler için 

}   Kayabilen özellikteki PTFE separatörler savarinde 

birbirinden ayrılan bölümler

}   AISI 316 paslanmaz çelik ve PTFE’den 

yapılmıştır

}   Uzunluğu 1000 mm, çapı ise 25 mm’dir

}   Otoklavlanabilir

yearsEasySampler 
 
Boru Çapı mm	 Toplam Uzunluk mm	 Kapasite ml		  Ürün No.

Scratcher iç borulu
 
Çap mm	 Uzunluk mm		  Ürün No.

Temizleme fırçası 
 
	 Uzunluk mm		  Ürün No.

years
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3
V4A V4A

autoclave

121°
autoclave

121°

	25	 2,0		  5307-0202 N4

	25	 5,0		  5307-0205 N4

	25	 10,0		  5307-0210 N4

	12,5	 0,2		  5307-0102 N4

	12,5	 0,5		  5307-0105 N4

	12,5	 1,0		  5307-0110 N4

	 55	 25		  5307-2055 N4

	 85	 25		  5307-2085 N4

	120	 25		  5307-2120 N4

	 55	 12,5		  5307-1055 N4

	 85	 12,5		  5307-1085 N4

	120 	 12,5		  5307-1120 N4

MicroSampler | küçük numune alımına uygun, sterilize edilebilir

Küçük miktarda tozlardan numune alımı için özel olarak 

tasarlanmıştır.

Çuval ya da konteynır içerisindeki farklı derinliklerden 0.2 ml, 

0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml, 5.0 ml ve 10 ml miktarında numuneler 

temiz, hızlı ve kolay bir yolla alınabilir.

MicroSampler’ın ucu değiştirilebilir özelliktedir.

Böylelikle farklı hacimlere sahip uçların kullanılabilmesine 

olanak tanınır.

}  Tam numune alım noktası seçilebilir.

Farklı hacim ve uzunluklar mevcuttur.

}  GMP/FDA’ya uygundur.

}  Çıkartılabilir uç, kolay temizlik

}  AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır

4. Mızrağı geri 
çekerek, hacim 
ucunu yeniden 
açınız ve numuneyi 
çıkarınız.

3. Hacim ucunu 
kapatınız; numune 
toplanmış olur.

2. Düğmelere 
basmak suretiyle, 
hedef noktada hacim 
ucunu açınız; 
numune içeri akar.

1. MicroSampler’ı 
toz içerisine 
daldırınız.

 Lütfen mızrak ve ucu ayrı olarak sipariş veriniz. 

MicroSampler 12,5 mm çap, uçsuz
 
Uzunluk cm	 Boru Çapı mm		  Ürün No.

MicroSampler 25 mm çap, uçsuz
 
Uzunluk cm	 Boru Çapı mm		  Ürün No.

12.5 mm çapla MicroSampler’a uyan uçlar
 
Boru  Çapı mm	 Kapasite ml		  Ürün No.

25 mm çapla MicroSampler’a uyan uçlar
 
Boru  Çapı mm	 Kapasite ml		  Ürün No.

years
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SiloDrill (Silo Delici)

Sağlam tutamak

Birbirine yapışmış ve topaklı 

maddeler için kazıyıcı yüzey

150 cm’lik standart uzunluk; 100 
cm’lik kademeler halinde 
uzatılabilir 

Kolay delme amacıyla spatüllü, 

delici uç

400 ml kapasiteye sahip numune 

haznesi

Numune haznesi kolayca 

sökülüp temizlenebilir

Numune haznesini istenen 

noktada açın

Yaylı plaka, aralık genişliğini 

ayarlar ve kolayca açılıp kapanmayı 

sağlar

90 mm’lik çap, tüm standart silo 

ağızlarına uygundur

Uç çıkarıldığında numune haznesi 

otomatik olarak kapanır
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autoclave

121°Al

autoclave

121°V4A

1500	 90	 40	 400		  5301-1000 N4

	 5301-0500 N4
	 3600-2120 N4

1500	 90	 40	 400		  5301-2000 N4

SiloDrill  | silolardan numune alma amaçlı

1. Numune 
haznesi kapalı 
şekilde iken Silo 
Drill’i batırınız.

2. Hedef noktada 
numune haznesini 
açarak, numune 
toplayınız.

3. Hazneyi 
kapatarak, delici 
ucu çıkarınız.

4. Numuneyi 
boşaltınız.

Silo araçlarından numune alınması için özel olarak geliştirilmiştir. Yığın halinde malzemelerin, 

uzak mesafelere nakliye edilmesi durumunda (tırlarda, yük vagonlarında), malzeme 

katmanlara bölünebilir. Bu durumda yalnızca yüzeyden alınan numune, örnek teşkil edici 

olmayacaktır. SiloDrill, daha derin katmanlardan numune alınabilmesine olanak tanır.

}  Kolayca tutulur

}  Yeni: AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır

Kullanım

SiloDrill, yığın halindeki malzemeye elle batırılmakta olup, yalnızca istenen numune alma 

derinliğine ulaşıldığında açılır. Uzatma çubukları savarinde 3 m derinliğe kadar ulaşabilir.

SiloDrill yalnızca silo araçlarına uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda ilaç, kimya, gıda, yarı 

lüks ürün sektörlerindeki, vs., çeşitli dökme mallar için benzer şekilde kullanılabilir. 

Otomatik ayarlanan hazne kilidi

utility
model

Aksesuarlar

Uzatma çubuğu, 100 cm

Taşıma çantası

SiloDrill alüminyum
 
Toplam	 Spiral	 Numune	 Kapasite		  Ürün No.
Uzunluk mm	 Çapı mm	 hazne  Çapı  mm	 ml	

SiloDrill paslanmaz çelik
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Plastik laboratuar ürünleri
Tepsiler, şişeler, beherler, kovalar, standlar, pipetler, koruyucu ekipman ve diğer laboratuar ürünleri
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	 9805-0030 N4

	 9805-0200 N4

SnowPack® kuru buz cihazı  | - 79 °C’de hazır buz 

SnowPack®, karmaşık teknolojiler olmaksızın ve 

elektrik kullanılmaksızın birkaç dakika içerisinde 

50 ya da 250 gr ağırlığında - 79 °C ısıda kuru buz 

tabletleri elde etmenize olanak tanır! Böylelikle 

istediğiniz her an düşük ısılarda ve düşük 

maliyetli buz elde edebilirsiniz. SnowPack® 

çoğunlukla hastane, üniversite, okul, enstitü, 

laboratuar, kimya sektörü ve malzeme test etme 

tesislerinde kullanılır.

Kullanım alanlarına örnekler: soğutma banyoları 

ya da soğuk dolaplardaki ısıların düşürülmesi, 

doku örneklerinin ön soğutması, biyolojik 

maddelerin güvenli şekilde taşınmalarının ya da 

muhafaza edilmelerinin sağlanması, kan ve doku 

örneklerinin dondurulması, kimya, fizik ve 

malzeme teknolojisi, vs. alanlarındaki çalışmalar. 

Kuru buz kokusuz olup, kolayca tutulur. 

SnowPack®’in kullanımı kolaydır:

1. SnowPack®’i, üst kısmında boru supabı ile 

donatılmış bir CO2  tüpüne takınız. 

2. Supabı açınız: SnowPack® içerisine CO2 gazı 

dolar ve kuru buz meydana getirir.

3. Kenetleyici kemeri gevşetiniz.

4. Kuru buz tabletini alınız.

SnowPack® kuru buz cihazı, birçok üretim 

tesisinde ve laboratuarda çoğunlukla bulunan 

tüm vanalı (DIN 477’nin 6. sayısına uyarınca G 

21,80 x 1/14” olan yiv) ticari CO2 tüplerine 

takılabilir. Sözü edilen CO2 tüplerinin 

bulunmaması durumunda, ufak bir meblağ 

karşılığında yerel gaz dağıtıcısından 

bu tüp kiralanabilir.

}  Numunelerin naklivarinde ideal soğutucu

}  2 farklı boyda mevcuttur

SnowPack® Kuru buz cihazı

	Model	 Tablet	 Ağırlık gr	 Gaz çıkışı/birim	 22 kg'lık tüp başına	 Ürün No.
		 çapı x H		  yaklaşık min	 yaklaşık tablet sayısı	

SnowPack® 50	 50 x 30	 50	 0.5 dk	 90 1)

SnowPack® 250	 80 x 60	 250	 2.5 dk	 16 1)

 1) Performans, ortam ısısına ve basınca bağlıdır.
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   05
PP

	 0.5	 130 x 180	 140 x 190	 180 x 230 x 42			   4201-1318 N4

	 1.5	 180 x 240	 190 x 250	 250 x 310 x 65			   4201-1824 N4

	 3.0	 240 x 300	 250 x 310	 310 x 370 x 75			   4201-2430 N4

	 10.0	 300 x 400	 310 x 410	 420 x 520 x 120			   4201-3040 N4

	 21.0	 400 x 500	 430 x 530	 534 x 634 x 140			   4201-4050 N4

	 39.0	 500 x 700	 520 x 720	 648 x 846 x 160			   4201-5070 N4

Laboratuar tepsileri/sıvı toplayıcılar  | hijyenik, temizlemesi kolay

Laboratuar tepsileri
	

Kapasite	 Tepsi tabanı	 Tepsi üstü	 Genel boyutlar			   Ürün No.
		 içi	 dışı	 ağız dahil		
		 U x G mm	 U x G mm	 U x G x Y mm

Pratik, her amaca uygun tepsiler, boş olduklarında iç içe 

konarak kaldırılabilir. Sağlam ve yuvarlak ağızları ile uzun 

ömürlü ve esnemeye karşı dayanıklıdırlar.

Çevresel tehlikeler için sıvı toplayıcı, deneyler için agresif 

madde toplayıcı, alet tutacağı, ilaç tepsisi, fotoğrafik baskı 

yatağı, ürün teşhir tepsisi veya gıda ürünleri için gösterim 

tepsisi olarak kullanılabilir.

}  Beyaz PP

}  Enjeksiyon kalıplama ile üretilmiştir, derin çizim ile değil

}  Isı kontrollü dolaplar ve bulaşık makineleri için uygun 

değildir
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Her maddeye iki sayı verilmiştir;  soldaki sayı = 20 °C’deki değeri, sağdaki sayı = 50 °C’deki değeri.
1 = dirençli, 2 = pratik olarak dirençli, 3 = kısmen dirençli, 4 = dirençli değil, 0 = bilinmiyor.
K = genel bilgi mevcut değil; L = aşınma ya da strese bağlı çatlama tehlikesi; parantez içerisindeki değerler tahmini değerlerdir.
Tehlike notları: C = kostik; F = yanıcı; F+ = yüksek derecede yanıcı; O = yangına sebebiyet verici; T = zehirli; T+ = çok zehirli; Xn = oldukça zehirli; Xi = tahriş edici

Plastiklerin kimyasal dirençleri

Önemli not

“Plastiklerin kimyasal dirençleri” ve “Plastik maddelerin özellikleri” başlıklı tablolar, çeşitli ham madde 
üreticilerinden elde edilmiş bilgilerden derlenmiştir. Rakamlar yalnızca ham maddeler üzerinde 
gerçekleştirilmiş laboratuar testlerine dayanmaktadır.
Söz konusu maddelerden yapılmış plastik ürünler çoğunlukla laboratuar testinde (ısı, basınç, maddedeki 
stres, kimyasal maddeler, tasarım özellikleri, vs.) saptanamayan etkilere tabidir. Bu nedenlerden ötürü, 
belirtilen rakamlar yalnızca kılavuz niteliğindedir. Şüphe duyulması durumunda test gerçekleştirilmesini 
önemle tavsiye ederiz. Söz konusu rakamlardan yasal hak talebinde bulunulamaz ve bu doğrultuda hiçbir 
sorumluluk üstlenmemekteyiz. Bir ürünün kimyasal ve mekanik direnci, kullanıma uygunluğunun 
değerlendirilmesinden yeterli değildir; örneğin, yanıcı madde mevzuatı (patlamaya karşı koruma) özel olarak 
dikkate alınmalıdır.

Aseton	 C
3
H

6
O	 000067-64-1		  F, Xi	 X	 1/1	 3/3	 1/0	 4/4	 4/4	 2/3	 1/3	 1/3	 4/4	 4/4	 4/4	 0/0	 4/4	 2/3	 (1)	 1/1	 3/4	 1/0	 4/4	 4/4	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1

Kalsiyum klorür	 CaCl
2	

010043-52-4	 sulu	 Xi		  1/1	 1/1	 1/0	 1/0	 1/0	 1/1	 (3)	 1/1	 1/1	 1/0	 1/3	 1/0	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/0	 1/1	 1/1	 0/0	 3/3	 1/2L	 1/2L

Klor	 Cl
2	

007782-50-5	 10 % wet	 T		  3/4	 3/4	 4/4	 2/3	 4/4	 2/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 1/2	 0/0	 4/4	 1/1	 1/1	 1/1	 (2)	 2/0	 3/0	 4/4	 0/0	 4/4	 4/4	 4/4

Kloroform	 CHCl
3	

000067-66-3	 100 %	 Xn		  3/4	 4/4	 3/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 3/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 2/3	 1/1	 1/1	 1/1	 4/4	 3/4	 4/4	 0/0	 (3)	 1/1	 1/1

Fotolar için developman	 —	 —		  ?		  1/3	 1/1	 4/4	 (2)	 1/0	 0/0	 1/3	 1/2	 0/0	 1/0	 1/3	 1/0	 0/0	 0/0	 (1)	 1/1	 1/1	 3/0	 1/0	 1/0	 0/0	 1/1	 1/0	 1/0

Etil alkol	 C
2
H

6
O	 000064-17-5	 96 %	 F	 X	 1/0	 1/3	 1/0	 1/3	 1/1	 1/2	 1/2	 1/1	 3/4	 1/2	 1/3	 3/0	 1/3	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/0	 3/0	 3/3	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1

Formaldehit solüsyonu 	 CH
2
O	 000050-00-0	 40 %	 T		  1/2	 2/3	 1/3	 1/2	 1/0	 1/2	 1/2	 1/2	 4/4	 2/3	 2/3	 3/3	 0/4	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/0	 3/0	 (3)	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1

Formik asit	 CH
2
O

2	
000064-18-6	 98-100 %	 C		  1/1	 1/2	 4/4	 3/4	 0/0	 1/3	 4/4	 1/3	 3/4	 3/3	 3/4	 1/3	 3/4	 1/1	 (1)	 1/1	 1/1	 3/4	 4/4	 4/4	 0/0	 1/0	 1/3	 1/2

Fuel oil	 —	 —		  Xn		  3/3	 3/4	 1/0	 3/3	 1/0	 2/3	 1/1	 1/3	 3/4	 1/2	 1/1	 3/3	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 4/4	 1/1	 1/1	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1

Benzin	 C
5
H

12
-C

12
H

26	
086290-81-5		  F, Xn, N	 X	 2/3	 3/4	 1/0	 3/3	 (2)	 2/3	 1/2	 3/4	 4/4	 3/3	 2/4	 0/0	 0/4	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 4/4	 (1-3)	 3/0	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1

Hidrojen klorür	 HCl	 007647-01-0	 35 %	 C		  1/1	 1/1	 4/4	 4/4	 (4)	 1/2	 4/4	 1/2	 3/3	 1/1	 2/3	 3/3	 1/3	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 3/0	 1/2	 4/4	 0/0	 4/4	 4/4	 4/4

Hidrojen flüorür	 HF	 007664-39-3	 70 %	 T+, C		  0/0	 1/3	 4/4	 4/4	 4/4	 0/0	 4/4	 1/3	 4/4	 4/4	 1/4	 3/0	 0/0	 0/0	 (1)	 1/1	 1/1	 3/4	 (3)	 4/4	 0/0	 4/4	 4/4	 4/4

İzopropil alkol	 C
3
H

8
O	 000067-63-0	 tek. saflık	 F	 X	 1/1	 1/1	 1/0	 1/2	 1/0	 1/2	 1/0	 1/1	 2/2	 1/2	 1/2	 4/4	 1/4	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/0	 1/1	 3/3	 0/0	 (2)	 (1)	 (1)

Metik etil keton (MEK)	 C
4
H

8
O	 000078-93-3		  F	 X	 1/3	 3/4	 1/0	 4/4	 4/4	 4/4	 1/2	 1/3	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 2/3	 1/1	 1/1	 3/4	 3/0	 4/4	 4/4	 0/0	 (1)	 (1)	 (1)

Nitrik asit	 HNO
3	

007697-37-2	 50 %	 C+		  2/4	 3/4	 4/4	 4/4	 (2)	 2/4	 4/4	 3/4	 4/4	 2/3	 2/3	 0/0	 0/3	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 4/4	 1/0	 4/4	 0/0	 4/4	 1/2	 1/2

Nitrohidroklorik asit	 HNO
3
 + HCl	 008007-56-5		  C		  4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 3/3	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 3/4	 1/1	 (2)	 1/1	 3/0	 4/4	 4/4	 4/4	 0/0	 4/4	 4/4	 4/4

Fosforik asit	 H
3
PO

4	
007664-38-2	 85 %	 C		  1/1	 1/1	 4/4	 1/2	 0/0	 1/2	 4/4	 1/2	 1/2	 1/1	 1/2	 1/1	 1/2	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 3/0	 1/1	 4/4	 0/0	 4/4	 2/4	 1/3

Sodyum hidroksi 	 NaHO	 001310-73-2	 50 %	 C+		  1/1	 1/1	 1/0	 4/4	 4/4	 1/1	 1/3	 1/1	 2/2	 1/1	 1/2	 0/0	 0/3	 1/1	 1/1	 1/1	 3/3	 1/0	 3/4	 3/3	 0/0	 4/4	 1/3	 1/3

Terebantin yağları 	 —	 008006-64-2		  Xn	 X	 2/2	 3/4	 1/0	 4/4	 1/0	 3/3	 1/1	 4/4	 4/4	 4/4	 2/3	 4/4	 3/3	 1/1	 1/1	 1/0	 1/3	 4/4	 1/1	 3/3	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1

Sülfürik asit	 H
2
SO

4	
007664-93-3	 95 %	 C+		  3/4	 3/4	 4/4	 4/4	 4/4	 2/2	 4/4	 3/4	 4/4	 4/4	 2/4	 0/0	 4/4	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 4/4	 1/1	 4/4	 0/0	 4/4	 1/3	 1/3

Tetrakloroetilen	 C
2
Cl

4	
000127-18-4		  Xn		  4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 3/4	 4/4	 1/3	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 3/3	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 4/4	 2/3	 4/4	 0/0	 (3)	 0/0	 0/0

Trikloroetilen (TRI)	 C
2
HCl

3	
000079-01-6	 100 %	 Xn		  3/4	 4/4	 3/0	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 0/4	 1/2	 1/1	 1/0	 1/1	 4/4	 1/3	 4/4	 0/0	 1/3	 1/1L	 1/1L

Sirke	 C
2
H

4
O

2	
000064-19-7		  (Xi)		  1/1	 1/3	 4/4	 1/2	 1/1	 1/0	 1/3	 1/1	 1/0	 1/0	 1/0	 3/0	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/0	 3/3	 3/3	 0/0	 1/3	 1/2	 1/2

Ksilen	 C
8
H

10	
001330-20-7		  (F), Xn	 X	 3/4	 3/4	 1/0	 4/4	 0/0	 3/4	 1/2	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 4/4	 1/2	 1/1	 1/0	 1/3	 4/4	 1/3	 4/4	 0/0	 1/1	 1/1	 1/1
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}  1600’ün üzerinde madde

}  Viskozite tablosuyla beraber

}  CAS numaraları

}  Doğrudan Excel tablosunda

}  Basit kullanım

}  Ücretsiz

}  İndirme adresi: 

www.buerkle.de >KnowHow

  Ayrıntılı tablo ücretsiz olarak indirilebilir:

Kimyasal maddeler	 	 Plastikler
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E-CTFE	 Etilen-klortrifloretilen (Halar®)
FEP	 Flüorlu etilen-propilen (Teflon®FEP)
PETG	 Polietilenetereftalat
FPM	 Flüorelastomer (Viton®)
HDPE	 Yüksek dansiteli polietilen 
LDPE	 Düşük dansiteli polietilen

PA	 Poliamit
PC	 Polikarbonat
PFA	 Perflüor-alkoksi (Teflon® PFA)
PMP	 Polimetilpenten (TPX®)
PP	 Polipropilen
PS	 Polistren

PSU	 Polisülfon
PTFE	 Politetraflüoretilen
PVC	 Polivinilklorür
PVDF	 Polivinilidenflorür
SAN	 Stiren-akrilonitril
SI	 Silikon lastik

Plastik madde	 Isı	 Sterilizasyon 5)	 Saydamlık	 Esneklik	 Özgül	 Su
kısaltmaları	 maks. °C 	 min °C 	 buhar 4)	 gaz	 radyasyon	 kim	 ağırlık	 absorpsiyonu
	 1)	 2)	 121°C	 etilenoksit	 2.5 kGy	 formalin,etalon	 g/cm3	 %

E-CTFE	 + 	 150°	 -	 100°	 var	 var	 yok	 var	 saydam	 moderate	 1.70	 < 0.10
FEP	 + 	 205°	 -	 255°	 var	 var	 yok	 var	 saydam	 very good	 2.15	 < 0.01
FPM	 + 	 200°	 -	  20°					     siyah	 good	 1.90	
HDPE	 + 	 110°	 -	 50°	 yok	 var	 var	 var	 saydam	 stiff	 0.95	 0.01
LDPE	 + 	 95°	 - 	 50°	 yok	 var	 var	 var	 saydam	 excellent	 0.92	 0.01
PA	 +	 90°	 -	 0°	 yok	 var	 var	 var	 saydam	 stiff	 1.13	 1.30
PC	 +	 135°	 -	 135°	 var	 var	 var	 var	 şeffaf	 rigid	 1.20	 0.35
PFA	 +	 250°	 -	 270°	 var	 var	 yok	 var	 saydam	 excellent	 2.15	 0.03
PMP	 +	 175°	 -	 150°	 var	 var	 var	 var	 cam şeffaflığı	 stiff	 0.83	 0.01
PP	 +	 135°		  0°	 var	 var	 yok	 var	 saydam	 stiff	 0.90	 0.02
PS	 +	 70°	 -	 20°	 yok	 yok	 var	 var	 cam şeffaflığı	 stiff	 1.05	 0.05
PSU	 +	 165°	 -	 100°	 var	 var		  var	 şeffaf	 stiff	 1.24	 0.30
PTFE	 +	 270°	 -	 270°	 var	 var	 yok	 var	 beyaz	 excellent	 2.25	 < 0.01
PVC	 +	 70°	 -	 30°	 yok3)	 var	 yok	 var	 şeffaf	 stiff	 1.35	 0.06
PVDF	 + 	 160°	 -	 4°	 var	 var	 var	 var	 saydam	 stiff	 1.78	 0.04
SAN	 + 	 95°	 -	 40°	 yok	 var	 yok	 var	 cam şeffaflığı	 stiff	 1.03	 0.05
SI	 +	 180°	 -	 60°	 var	 var	 yok	 var 	 saydam	 excellent	 1.10
PETG	 + 	 70°	 +	 5°	 yok	 ?	 ?	 var	 cam şeffaflığı	 stiff	 1.78	 0.70

Madde sınıfı, 20°C’de	 ABS	 ECTFE	 HDPE	 LDPE	 PA	 PC	 PMP	 PP	 PS	 PTFE/FEP/PFA	 PVC	 SAN	 SI

+ = mükemmel kimyasal direnç
Madde, 30 gün boyunca sürekli temas sonrasında plastiğe hiçbir 
zarar vermez. Plastik, yıllar boyunca dirençli kalır.

0 = iyi/sınırlı kimyasal direnç
Sürekli temas gerçekleşen 7 ila 30 gün içerisinde madde, onarılabilir, 
önemsiz hasara (yumuşama, şişme, mekanik mukavemette azalma, 
renkte bozulma) yol açar. 

1) Kısa süreler için dahi daha yüksek
2) Hassas ısı
3) 121°C sıcaklıkta sterilize edilebilen PVC hortumlar hariç olmak üzere
4) Sık gerçekleştirilen buhar sterilizasyonu mekanik stabilitenin azalmasına yol açar!	

5) Aparatı ilk olarak distile su ile temizleyiniz (gerilmeli korozyon çatlamasını önlemek  
   amacıyla). Kanalların tıkanması durumunda, kapağı çıkarınız ya da hafifçe açınız ve  
   kanal soğuyana kadar kapağı sıkıca kapatmayınız. 

Plastik teknolojisi  | kimyasal dirence genel bakış

- = düşük kimyasal direnç
Bu maddeye sürekli temas etmesi uygun değildir.
Plastiğe anında zarar verebilir (mekanik mukavemette azalma, renkte 
bozulma, erime, bozunma, kırılma riski).

Aldehitler	 -	 +	 +	 +	 0	 0	 0	 +	 -	 +	 -	 -	 0
Alkoller alifatik	 +	 +	 +	 +	 0	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +	 +
Esterler	 -	 +	 0	 0	 +	 -	 0	 0	 -	 +	 -	 -	 0
Eterler	 -	 +	 0	 -	 +	 -	 -	 -	 -	 +	 -	 -	 -
Ketonlar	 -	 0	 0	 0	 +	 -	 0	 0	 -	 +	 -	 -	
Karbohidratlar													           
  alifatik	 -	 +	 +	 0	 +	 0	 0	 +	 -	 +	 +	 -	 -
  aromatik	 -	 +	 +	 0	 +	 -	 -	 0	 -	 +	 -	 -	 -
  halojenli	 -	 +	 0	 -	 0	 -	 -	 0	 -	 +	 -	 -	 -
Asitler, zayıf/dilüe	 0	 +	 +	 +	 0	 0	 +	 +	 0	 +	 +	 0	 0
Asitler, güçlü/konsantre	 -	 +	 +	 +	 -	 -	 +	 +	 0	 +	 +	 -	 -
Asitler, okside edici	 -	 0	 0	 0	 -	 -	 0	 0	 -	 +	 -	 -	 -
Bazlar	 0	 +	 +	 +	 0	 -	 +	 +		  +	 +	 +	 +



Paslanmaz çelik varil pompası   |   yanıcı sıvılar için 

Paslanmaz çelikten yapılmış olan Bürkle varil 
pompası, kolayca tutuşan ve kolayca yanan 
sıvıların doldurulması amaçlı tasarlanmıştır.
Pompa elektrik iletebildiğinden, anti-statik 
aksesuar seti ile birlikte yanıcı sıvıların 
kullanılmasına yönelik gereksinimleri 
karşılamaktadır.

  PTFE contalar
  Pompalama kapasitesi 9 - 22 litre/dakika

PATLAMA KORUMA 
BÖLGESİ 0’DA 
KULLANIMI 
İNCELENMİŞTİR
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