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Gebrauchsanleitung

Directions for use | Instrucciones para el uso | Instruction d’emploi | UHCTpyKuusi no nornb3oBaHmio

Art.-Nr. 9622-0400
Trichtergestell fiir 4 Trichter

Funnel stand for four funnels
Soporte para cuatro embudos

Support pour quatre entonnoirs

MoacTaBka Ans MNbLTPOBAHUS ANS YETbIPE BOPOHOK



Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch sorgféltig
lesen.

Diese Gebrauchsanleitung fiir alle Benutzer zugang-
lich aufbewahren.

Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung I6st die
Garantiebedingungen fiir das Produkt und kann zu
schweren Personen- und Sachschaden fiihren.

Das Gerat darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
benutzt werden.

Sicherheitshinweise vor Gebrauch

Herstellerangaben und Sicherheitshinweise des
abzufiillenden Mediums beachten.

Schadigung der Atemwege und anderer Organe
durch ausgasende oder austretende Medien. In
belifteten Raumen oder unter geeignetem Abzug
verwenden.

Das Gerat nur im Rahmen der Materialbestandigkeit
und bestimmungsgemaB verwenden. Jede andere
Art der Verwendung wirkt sich auf Gewahrleistung/
Garantie aus.

Das Gerét ist fiir die Anwendung im Innenbereich
bestimmt.

Das Gerét ist zum stationaren Gebrauch ausgelegt
und nicht zum Transport von Trichtern geeignet.

Sicherheitshinweise wahrend Gebrauch
p
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&WARNUNG!
Gefahrdung durch ungeeignete Beschaffenheit des
Arbeitsplatzes. Kippgefahr.
Heller, trockener, sauberer Arbeitsplatz auf
Tischhéhe ohne storende Gegenstande.
Ebener Stand des Gestells mit ausreichend Platz
zum Befiillen der Trichter.

J

Das Gerat muss auf einer waagerechten, ebenen
Flache aufgestellt werden.

Das Gerét ist im Temperaturbereich von 0 - 40 °C
verwendbar.

Das Gerat ist nur fiir die Aufnahme von Trichtern
bestimmt.

Aufbau und Funktion

Das Gerat besteht aus einem StandfuB und vier
Trichterhaltern aus Polypropylen (PP), vier Redu-
zier-Einsétzen aus PVC und einer Stativstange aus
verchromtem Stahl.

Das Gerét ist zum Halten von Trichtern geeignet. Es
dient zur Arbeitserleichterung beim Abfiillen und
Filtrieren.

Das Gerdt ist fiir die Aufnahme von Trichtern mit
einem oberen AuBendurchmesser von 40 bis max.
180 mm (bei Trichtern kleiner 80 mm Reduzier-Ein-
satz verwenden) und einem Fassungsvermogen von
maximal 1 Liter geeignet.

Das Gerdt ist wartungsfrei.

Lieferumfang

1x Stativstange, @ 16 mm, Stahl verchromt @
1 x  StandfuB mit vier Abstellflachen, PP @)
4 x  Trichterhalter mit Magneten, PP ©)
4 x  Reduzier-Einsatze fir kleine Trichter, PVC @

1x Gebrauchsanleitung

Lieferung auf Vollstandigkeit und Transportschaden
prifen.

Schaden an der Verpackung umgehend beim Spedi-
teur/Lieferant anzeigen.

Montage

1. Schraube von der Stativstange @ abschrauben.

2. Stativstange von oben in den StandfuB @ einste-
cken.

3. Stativstange mit Hilfe der Schraube von unten fest-
schrauben (durch Drehen der Stativstange).
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4. Trichterhalter ® auf die Stativstange aufstecken
und in gewlinschte Hohe verschieben. Halterungen
oberhalb der Abstellflichen ® positionieren.
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5. Gegebenenfalls Reduzier-Einsatze @ in die Trichter-
halter einlegen (bei Verwendung kleiner Trichter).

9/
e
Vis

& ®
P i,,—
- _—
o ®
‘-‘! "-‘-
= =
4 e L A

“w P ™

Korrekte Position der Trichterhalter

Sichere Verwendung

&WARNUNG!

Korperverletzung durch Kippen des Gestells.
Trichter nur oberhalb der Abstellflichen positio-
nieren (siehe Grafik).

Maximale Belastung pro Trichterhalter: 2 kg.

1. Trichterhalter oberhalb der Abstellflachen positio-
nieren.

2. Trichter in die Trichterhalter einhdngen (gegebenen-
falls Reduzier-Einsatze einlegen).

3. Abfiillgebinde auf der Abstellflache positionieren.

4. Medium abfiillen bzw. filtrieren.

Falsche Position der Trichterhalter - Kippgefahr!
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General safety requirements The instrument is suitable for funnels with an upper
outer diameter from 40 to a maximum of 180 mm
(use the reducing inserts for funnels smaller than 80
mm) and a maximum capacity of 1 litre.

The instrument is maintenance-free.

Read these directions for use carefully before using.
Keep these directions for use where they will be
accessible for all users.

Failure to comply with the directions for use shall
render all warranty conditions null and void and

may lead to personal injury and material damage. Scope of delivery

The instrument must only be used by qualified 1x  Support rod, @ 16 mm, chrome-plated 10)
skilled employees. steel

Safety instructions before using 1x  Foot with four deposit spaces, PP @)
Follow the manufacturer’s instructions and safety Gl Funnel holders with magnets, PP @
instructions of the medium you are filling. 4x  Reducing inserts for small funnels, PVC @
Damage to the respiratory tract and other organs PP Directions for use
due to off-gassing media. Use only in ventilated
rooms or under a suitable exhaust hood. Check delivery for completeness and transport
The instrument must only be used within the damage.
confines of applicable material resistance and for its Point out any damage in the packaging to the
designated purpose. Any other type of use will affect freight forwarder/supplier immediately.
the warranty/guarantee.
The instrument is suitable for indoor use. Assembly

The instrument is designed for stationary use and is

not suitable for the transport of funnels. 1. Screw off the screw from the support rod ©.

2. Insert the support rod from above into the foot @.
3. Fasten the support rod with the aid of the screw

Safety instructions during use from below (by rotating the support rod).

( )

&WARNING!
Danger due to unsuitable working area. Danger of

tipping over. /
Bright, dry and clean working place at table
height without obstructions.
Horizontal stand of the frame with sufficient
space to fill the funnels.

J

The instrument has to be mounted on a horizontal,
even surface.

The device can be used in the temperature range of
0-40°C.

4. Plug the funnel holders ® onto the support rod
and move them to the desired height. Position the
holders above the deposit spaces ®.

The instrument may only be used for funnels. -
~; -
Layout and function - -
The instrument consists of a foot and four funnel H T | =
holders made of polypropylen (PP), four reducing ﬂ o)
inserts made of PVC and a support rod made of L -,
chrome-plated steel. = 4

The instrument is suitable to hold funnels. It simpli-
fies filling and filtering.
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5. If necessary, place the reducing inserts @ into the

funnel holders (when using small funnels).
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Correct position of the funnel holders

Safe usage

&WARNING!

Bodily injury due to tipping over of the instrument.
Position the funnels only above the deposit
spaces (see diagram).

Maximum load per funnel holder: 2 kg.

1. Position the funnel holders above the deposit
spaces.

2. Insert the funnels into the funnel holders (if neces-
sary use the reducing inserts).

3. Position the filling container on the deposit space.

4. Fill off / filtrate the medium.

Wrong position of the funnel holders -Danger of
tipping over!



Normas de seguridad generales

Lea detenidamente este manual de uso antes de
utilizar el aparato.

Guarde el manual de uso en un lugar accesible para
todos los usuarios.

El incumplimiento del manual de uso invalidara las
condiciones de garantia del producto y puede pro-

vocar dafios materiales y lesiones personales graves.

El aparato Gnicamente debe ser utilizado por perso-
nal especializado cualificado.

Indicaciones de seguridad previas al uso del
aparato

Respete las especificaciones y las indicaciones de
seguridad del fabricante de la sustancia que se
quiere llenar.

Los vapores de las sustancias pueden provocar
dafios en las vias respiratorias y en otros érganos.
Realice el trasiego Unicamente en un lugar bien
ventilado o debajo de un sistema de extraccion
adecuado.

El aparato Unicamente se debe utilizar respetando
la resistencia de los materiales y el uso previsto.
Cualquier otro tipo de uso invalidara la garantia.
El instrumento esta disefiado para el uso en interi-
ores.

El instrumento esta disefiado para el uso estaci-
onario y no es apropiado para el transporte de
embudos.

Indicaciones de seguridad durante de utilizar el
aparato

& iADVERTENCIA!
Peligro por zona de trabajo inadecuada. Peligro de
accidente por vuelco.
El lugar de trabajo ha de estar iluminado, limpio
y seco, a la altura de la mesa y sin obstruccio-
nes.
Coloque el soporte horizontalmente y con el
espacio suficiente para llenar los embudos.

El instrumento ha de estar colocado en una superfi-
cie plana y horizontal.

El equipo puede usarse en un rango de temperatura
de 0 - 40 °C.

El soporte es apropiado unicamente para embudos.

4 x  Soporte para embudos con imanes, PP

4 x  Piezas reductoras para embudos pe-

( N

Disefio y funcionamiento

El instrumento consiste en un pie con cuatro
soportes para embudos hechos de polipropileno
(PP), cuatro piezas reductoras de PVC y una barra de
soporte de acero cromado.

El instrumento es apropiado para sostener embudos.
Facilita el llenado y el filtrado.

El instrumento es adecuado para embudos con un
diametro exterior superior entre 40 mm y 180 mm
como maximo (para embudos con un didmetro infe-
rior de 80 mm puede utilizar las piezas reductoras) y
una capacidad maxima de 1 litro.

El aparato no requiere mantenimiento.

Volumen de suministro

1x Barra de soporte, @ 16 mm, acero cromado

1x  Pie con cuatro superficies de depésito, PP

® ® ® ©

quefios, PVC

1x  Manual de uso

Compruebe que no falte nada en el volumen de su-
ministro y que no se hayan producido dafios durante
el transporte.

Cualquier dafio en el embalaje debe notificarse
inmediatamente al transportista/proveedor.

Montaje

1. Desenrosque el tornillo de la barra de soporte ®.
2. Inserte la barra de soporte desde arriba en el pie @.
3. Fije la barra de soporte desde abajo con la ayuda

del tornillo (haciendo girar la barra de soporte).

2

4. Inserte los soportes para embudos @ en la barrra y

coléquelos a la altura deseada. Coloque los soportes
a la altura de la superficie de depésito ®.
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5. Si es necesario coloque las piezas reductoras @
en los soportes para embudos si utiliza embudos
pequefios.
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Posicion correcta de los soportes para embudos

Uso seguro

& iADVERTENCIA!

Riesgo de dafios corporales por peligro de vuelco.
Coloque los embudos Gnicamente sobre la
superficie de deposito establecida (ver grafico).
Carga maxima por soporte de embudo: 2 kg.

1. Posicione los soportes para embudos sobre la super-
ficie de deposito.

2. Inserte los embudos en los soportes (utilice las
piezas reductoras si es necesario).

3. Coloque el recipiente de llenado sobre la superficie
de trabajo.

4. Trasvase / filtre el liquido.

Posicion incorrecta de los soportes. Peligro por
vuelco!



Dispositions de sécurité générales

Lire attentivement les présentes instructions de
service avant utilisation.

Conserver les présentes instructions de service a
portée de main pour tous les utilisateurs.

Un non-respect des instructions de service rend
caduque les conditions de garantie pour le produit
et peut avoir pour conséquence des blessures et des
dommages matériels graves.

Seul un personnel compétent qualifié est habilité a
utiliser I'appareil.

Consignes de sécurité avant |'utilisation

Respecter les indications du fabricant et les consig-
nes de sécurité du fluide a remplir.

Atteinte des voies respiratoires et d'autres organes
par des dégagements de gaz. Utiliser uniquement
dans des locaux ventilés ou sous une extraction
adaptée.

Utiliser I'appareil uniquement dans le cadre de

la résistance du matériau et conformément a la
destination. Tout autre type d'utilisation affecte la
garantie légale/commerciale.

L'appareil est concu pour I'emploi a l'intérieur.
L'appareil est congu pour I'utilisation stationnai-
re et il n'est pas approprié pour le transport des
entonnoirs.

Consignes de sécurité pendant utilisation
-

J

&AVERTISSEMENT!
Risques résultants d'un domaine d‘activité improp-
re. Risque de basculement.
Domaine d'activité lumineux, sec et propre a
hauteur de table sans obstacles.
Placer le support horizontalement et avec suffi-

samment d'espace pour remplir les entonnoirs.

L'appareil doit &tre posé sur une surface plate et
horizontale.

L'appareil peut étre utilisé dans une plage de
température variant entre 0 et 40 °C.

L'appareil est seulement approprié pour I'utilisation
d'entonnoirs.

Structure et fonction

L'appareil consiste d'un pied et quatre supports
d'entonnoirs en polypropyléne (PP), quatre inserts
réducteurs en PVC et une barre de trépied en acier
chromé.

L'appareil est approprié pour tenir des entonnoirs. Il
facilite le transvasement et la filtration.

L'appareil est approprié pour des entonnoirs avec
un diameétre extérieur de 40 a 180 mm (utiliser les
inserts réducteurs pour des entonnoirs plus petits
que 80 mm) et une capacité de 1 litre au maximum.
L'appareil est sans entretien.

Fourniture
1x Barre de trépied, @ 16 mm, acier chromé
1x Pied avec quatre surfaces de dépose, PP

0)
@
4 x  Support d'entonnoirs avec des aimants, PP ®
@

4 x Inserts réducteurs pour de petits enton-
noirs, PVC

1x Instructions de service

Contrdler I'intégralité de la livraison et si elle pré-
sente des dommages imputables au transport.
Signaler immédiatement au transporteur/livreur les
dommages de |'emballage.

Montage

1. Dévisser la vis de la barre de trépied @.

2. Insérer la barre de trépied du haut dans le pied @.

3. Visser la barre de trépied du bas avec I'aide de la vis
(en tournant la barre de trépied).

4

4. Enficher les supports d’entonnoirs @ sur la barre
de trépied et les déplacer a I'hauteur désirée.
Positionner les supports au-dessus des surfaces de
dépose ®.
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5. Si nécessaire, mettre les inserts réducteurs @ dans Utilisation sdire
les supports d'entonnoirs (en cas d'utilisation des
petits entonnoirs). /\\ AVERTISSEMENT!

Blessure corporelle par basculement de I'appareil.

g - Positionner les entonnoirs seulement au-dessus
g 3]] ® des surfaces de dépose (voir graphique).
- - Charge maximale par support d'entonnoir: 2 kg.

< -‘»3 L X+

l‘(‘_ I 9 1. Positionner les supports d'entonnoirs au-dessus des

surfaces de dépose.

- - 2. Insérer les entonnoirs dans les supports (si nécessai-

- - re utiliser les inserts réducteurs).

3. Positionner le récipient de transvasement sur la
surface de dépose.
4. Transvaser / Filtrer le médium.

o

Position correcte des supports d'entonnoirs Position incorrecte des supports d'entonnoirs -
risque de basculement!



O6LwmMe NonoxeHust o TexHUKe 6esonacHocTU

Mepen NpUMEHEHEM BHUMATENBHO 03HaKOMBTECH C
[aHHOM MHCTPYKLMEN N0 SKCnnyaTauum.

XpaHuTe 3Ty MHCTPYKLMIO NO 3KCNyaTaLun B MecTe,
[0CTYNHOM ANsi BCEX NONb30BaTENEN.

Hecobntoaerue TpeboBaHmil MHCTPYKLMM MO SKCnnyaTa-
Ljm BneyéT 3a coboi aHHYNMpOBaHHE rapaHTUAHbIX yC-
TIOBWiA B OTHOLLEHWI U3LENNS U MOXET CTaTb NPUYMHON
3HaUMTENbHOrO TPAaBMaTM3Ma W MaTepuanbHoro ylepba.
OT0T Npubop paspeLuaeTcs UCnonb3oBaTh TOMLKO KBaNM-
hvLMpoBaHHOMY MepcoHary.

YKa3aHus No TexHUKe 6e3onacHoOCTU nepen
Ha4ariomMm aKkcnnyataumum

MpuHUMaNliTe BO BHUMaHWE AaHHble NPOU3BOAUTENS

11 yKasaHus Mo TeXHWKe 6e30MacHOCTM B OTHOLLIEHNM
nepen1Baemoro Matepuana.

MoBpexpaeH1e abixaTemnbHbIX NyTel 1 Apyrux BHY-
TPEHHWX OpraHoB W3-3a BO3LENCTBIS ra3006pasHbIx
cybcraHumin. MNepekadyky MaTepuana cnegyeT OCyLLecT-
BMSATb TOMbKO B BEHTUIMPYEMbIX NMOMELLEHIUSIX UMK MpK
HannynM NoAXoasLYel pasnnBHONA CUCTEMBI.
MpumersitTe NpubOp TOMbKO C Y4ETOM NMPOYHOCTH
maTepuana 1 paspeLLEéHHoro HasHauerus. Jlloboin nHoi
BM[ UCTIONb30BaHNs BNEYET 3a cob0oil COOTBETCTBYHOLLME
NOCNEACTBUS ANs rapaHTUIHbIX 00513aTenbCTB.

Mpubop npeaHasHayeH Anst UCTONb30BaHNs BHYTPU
NOMELLEHII.

Mpubop npeaHasHayeH Ans CTaLMOHaPHOro 1CMoNb30Ba-
HWS U HE MOAXOAMT [NSi TPAHCTOPTUPOBKI BOPOHOK.

MpaBuna TexHUku 6e30NacHOCTU NpU UCNOJb-
30BaHUM U Nocre Ucnosib30BaHUA npubopa
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& NMPEOOCTEPEXEHMUE!

OnacHoCTb, Bbl3BaHHAs HEHaANEXaLLMM COCTOSHIEM

paboyero mecta. OnacHOCTb OMPOKUABIBAHNS.
CBeTnoe, Y1CTOe, Cyxoe paboyee MeCTo Ha BbICOTe
cTona 6e3 NULLHMX NPeaMEeTOB.
PoBHoe nonoxexue NOACTaBKN C AOCTATO4HbIM
MPOCTPaHCTBOM 151 3aMOSHEHMSI BOPOHOK.

J

Mpnbop fomkeH BbITb YCTAHOBNEH HA POBHOM, NAOCKOM
MOBEPXHOCTY.

Okcnnyatauus npubopa BO3MOXHA B TEMNepaTypHOM
amanasone 0 - 40 °C.

Mpubop npeaHasHaueH TONbKO ANS yAepXaHNs BOPOHOK.

KOHCTpYKUMS M NpUMHUMN AeNCTBUS

[MpnBop cocTouT 13 OCHOBaHWS 1 YeTIPEX fepxaTenen
BOPOHOK 13 nonunponunena (M), YeTbipex yMeHb-
LatLmx Brnaablwer u3 NMBX 1 onopHOro CTepxHs 13
XPOMMPOBAHHON CTanu.

[MpuBop npeaHasHadeH Ans yaepxkaHusi BOpoHok. OH
cRyxuT Ans obneryenns paboTbl NPy 3anonHeHUM 1
chunbTpaLmm.

[Mpubop npeaHasHayeH Ans yaepaHusi BOPOHOK C BEPX-
HUM HapyxHbIM auameTpom oT 40 go makc. 180 Mm (ans
BOPOHOK MeHbLue Yem 80 MM Heobxoanmo 1cnonb3oBaTh
YMEHbLUAILWIA BKNaAbILL) 1 MaKCUManbHON BMECTUMO-
CTbio 1 nuTp.

IMpnbop He TpebyeT TexHUueckoro obCnyxmnBaHNs.

Komnnekt noctaBku

1x  OnopHblit cTepxeHb, @ 16 MM, xpomnpoBaH- @
Has cTanb

1x  OcHOBaHMe C YeTbIpbMsi TOBEPXHOCTAMM, ®
nn.

4x  [lepxatenu BOPOHOK ¢ MarHutamu, Ml ®

4x  YmeHbluatoLme BKNaAbILLM AN ManbIX @
BOPOHOK, MBX

1x  VHCTpyKums no skcnnyatauum

[poBepbTe NocTaBKy Ha KOMMMEKTHOCTb 1 OTCYTCTBUE
NOBPEXAEHNIA.

O HapyLUeHUsIX YNaKkoBKY CrieayeT He3aMeanuTenbHO
YBELOMNATb 3KCeanTopa / MocTaBLyyKa.

MoHTax

1. BbIkpyTUTE BUHT 13 onopHoro cTepxHs .

2. BcraBbTe OMOpHbII CTEPXEHb CBEPXY B OCHOBaHNE @.

3. BKpyTuTe ONOpHBII CTEPXEHD CHU3Y C NOMOLLbIO BUHTA
(myTem noBopoTa OMOPHOTO CTEPXKHS).

4

4. HapeHbTe AepxaTent BOPOHOK @ Ha OMOPHBIN CTPEXeHb
11 NepeABMHbTE €ro Ha xenaemyto BbIcoTy. Mo3nLmoHu-
pyWiTe AiepxaTeni Haa NoBepXHOCTbI0 0CHOBaHMS ®.



Be3onacHoe npumeHeHue
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- /N NPE[OCTEPEXEHVE!
H - ol - TenecHoe noBpexaeH1e NPy ONPOKABIBAHIN CTOWKA.
H -~ [M03MLMOHMPOBaTL BOPOHKN HEOHXOAMMO TOMBKO
- - Ha[] NOBEPXHOCTb0 OCHOBaHMS (CM. rpadinky).
e - j = MakcumanbHas Harpyska Ha fjepxarternb BOPOHKM:
- .“l- - "l- 2 Kr.
1. MoauumoHNpoBaTh AepxaTeni BOPOHOK HE06X0aMMO
5. Tpu HeobXoAMMOCTY BCTaBbTE YMEHbLLAKLLME BKITa-
Ha[i NOBEPXHOCTBHI0 OCHOBaHMS.
abiwy @ B AiepxaTenb BOPOHOK (NP UCTONb30BaHUM
2. BopoHku Heobx0aMMo BCTaBNATh B iepKaTeny BOPOHOK
HeBOonbLLUMX BOPOHOK). .
(Mpn HEO6X0AMMOCTI UCNIONb3YITE YMEHbLIAKLNE
g BKITaAbILLN).
O] ﬂ 3. EmKocTb Anst HanomHeHUst HE0GX0AMMO NO3ULMOHMPO-
3 ‘ Q) BaTb Ha NOBEPXHOCTU OCHOBAHMSI.
/- — ™ - - 4. Pa3nuBatb unu unbTpoBaTh XMAKOCTb.
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MpaBunbHOE NonoxeHue Aepxarenen HenpaBunbHoe nonoxeHue aepxarenemn
BOPOHOK - ONacHOCTb ONpPoKuAbIBaHUA!

BOPOHOK
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Detailed diagram | Imagen detallada | Graphique détaillé | letansHoe nsobpaxeHue

Nr.
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Deutsch
Stativstange
StandfuB

Trichterhalter

Reduzier-Einsatze

Abstellflachen

English
Support rod

Foot

Funnel holders

Reducing inserts

Deposit spaces

Espafiol

Barra de soporte
Pie

Soporte para
embudos

Piezas reductoras

Superficie de
depésito

Francais

Barre de trépied
Pied

Support d’enton-

noir

Inserts réducteurs

Surfaces de dépose

Pycckuit
OnopHblit CTepXeHb

OcHoBaHve
[lepxatenb BOPOHOK

YmeHbLUatoWMe
BKNnagblILLun

lMoBepxHocTH
OCHOBaHMs



